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1. Allgemeines

Im Bereich der geplanten Gewerbegebiete Victoria Park und Minerva Park sind keine
Regenwasserkanale vorhanden. Es ist ein naturnahes Oberflachenentwasserungskonzept vorgesehen.
Das Oberflachenwasser der o6ffentlichen ErschlieRungsflachen soll straBenbegleitenden Graben zu-
gefuhrt werden. Die Grdben sollen so ausgebildet werden, dass das Wasser abschnittsweise
zurliickgehalten werden kann. Zusatzlich sind Ruckhaltebecken herzustellen, die das Wasser
zwischenspeichern. In den Graben und den Rickhaltebecken kann das Wasser verdunsten.

Als Vorflut fur das Gewerbegebiet Victoria Park ist der Stapelfelder Graben vorgesehen. Der
Stapelfelder Graben befindet sich ca. 700 m stidlich der Stapelfelder Strafl3e, bzw. ca. 150 m stdlich der
Wegebeziehung Bachstiicken. Der Graben verlauft in sudlicher Richtung, teilweise auf Hamburger und
teilweise auf Schleswig-Holsteiner Gebiet und mindet nach ca. 450 m in das Gewasser Stellau.

Das Oberflachenwasser kann von den Baugrundstiicken in die stral3enbegleitenden Grében gedrosselt
abgegeben werden. Die Rickhaltung wird in den niedrigeren Bereichen am Sud- und Ostrand sowie
sudlich des Wegs Bachstiicken angeordnet. Im Bereich von StraRenquerungen und Uberfahrten werden
die Graben verrohrt.

Die geplanten Einrichtungen der Oberflachenentwéasserung (Regenrickhalterdume (RRR), Graben und
die vorhandenen Gewasser) sind im ,Ubersichtsplan - Ausbau Gewasser* (siehe Anlage) schematisch
dargestellt.

Fur die Einleitung in den Stapelfelder Graben wurde eine Untersuchung gemald dem Merkblatt ,M2 —
Hinweise zur Bewertung hydraulischer Begrenzungen in FlieRgewasser bei der Einleitung von
Regenwasser aus Trennkanalisation® durchgefiihrt. Gemal3 dieser Untersuchung ware eine
Abgabemenge von bis zu 270 I/s in den Stapelfelder Graben madglich. Die Abgabemenge in dieses
Gewasser soll aber auf einen Wert von 120 I/s, bei gleichzeitiger Beriicksichtigung eines 30-jahrlich
wiederkehrenden Regenereignisses fur die Ruckhaltung, reduziert werden. Die 120 I/s berlcksichtigen
die Flachen der beiden Gewerbegebiete Victoria Park und Minerva Park.

Die stral3enbegleitenden Graben gelten als Gewasser ,ll. Ordnung”, so dass vor der Einleitung das
abzugebende Oberflachenwasser ggf. zu behandeln ist. Die Riickhaltung erfolgt Uberwiegend in den
auf Privatgrund befindenden Rickhaltebecken. Die RiuckhalterAume mussen in gewissen rdumlichen
Abstanden hergestellt werden, weil sonst die Graben das Volumen nicht aufnehmen kénnen und / oder
die Graben zu tief werden. Die Hohen ergeben sich aus der Hohenlage der eigentlichen Vorflut
(Stapelfelder Graben) sowie unter Beachtung der Vertraglichkeit der Stral3enhéhen und der Grabentiefe
zum umgebenden Geléande.
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Als aul3ere Erschlief3ung fur die Gewerbegebiete dienen die Sieker LandstralRe / L222 (Alte Landstral3e)
sowie die Stapelfelder Strale und die K107 (Hauptstral3e). Das Oberflachenwasser der Sieker
Landstral3e und der L222 wird heute Uber die angrenzenden Grinflachen abgeleitet und versickert dort
zum Teil.

Das Oberflachenwasser der Stapelfelder Stral3e wird Uber die auf der Nord- und auf der Sudseite
vorhandenen straRenbegleitende Grében abgeleitet. Als Vorflut dient das Gewasser 3.1.1.

Das Oberflachenwasser der K107 wird in stral3enbegleitenden Grdben gesammelt und Uber eine
Regenwasserbehandlungsanlage sudlich der K107, unmittelbar dstlich der Landesgrenze FHH/SH an
das Gewasser 3.1.1 abgegeben.

Zur Berechnung z.B. der Graben- und Rohrquerschnitte sowie der Grof3e der Riickhaltebecken werden
die anfallenden und abzuleitenden Regenmengen bendétigt. Die Gewerbegrundstiicke werden erst noch
Uberplant. Die Art der Befestigung sowie z.B. der Anteil an Dachflachenwasser und Verkehrsflachen
stehen noch nicht fest. Die Graben und Riickhaltebecken sind mit Beginn der Gewerbeerschliel3ung in
ihrer Form und Ausdehnung baulich herzustellen. Um dieses realisieren zu kdnnen, wird ein
Planungsansatz gewahlt, der unabhangig von der zukinftigen Bebauung und den einzelnen
Bauantragen der einzelnen Bauherren ist.

Berechnung der Wassermengen erfolgt gemaf3 nachfolgenden Anséatzen:

Baugrundstiicke = erlaubte abzugebende Regenwassermenge bis maximal ,0,6 x der bebaubaren
Flache (Flachenfaktor) mit einem Abflussbeiwert von 1,0“ Die Auflagen z.B. aus der DIN 1986 fir die
Rohrleitungsbemessung (205,7 I/s), fir den Uberflutungsnachweis (384,0 I/s) und die Wassermengen-
rickhaltung gemafl den Regenreihen KOSTRA-DWD sowie der entsprechenden Arbeitsblatter fur die
Einleitung in ein Gewasser Il. Ordnung sind zu beachten.

Offentliche StraRenflache = versiegelte offentliche StraBenflachen mit einem Flachenfaktor von 1,0
unter Bericksichtigung der Befestigungsarten mit dem entsprechenden Abflussbeiwert.

Sollte sich im Baugenehmigungsverfahren der jeweiligen Baugrundstiicke herausstellen, dass die
Abgabemenge uber der Menge von "0,6 x der Flachen innerhalb der Baugrenzen" liegt - unter
Beachtung der dann feststehenden Abflussbeiwerte, so hat der jeweilige Bauherr die Mengen
entsprechend zu drosseln. Seitens der Grundstlicksverkaufer wirde die Einleitmenge in den
stral3enbegleitenden Graben je Einleitstelle auf ein vertretbares Mal3 beschrankt, sodass Auskolkungen
an den jeweiligen Einleitstellen vermieden werden koénnen. Diese bedeutet aber auch, dass ein
Grundstiick mehrere Einleitstellen haben kann / muss.

2. Rickhaltung und Behandlung des Oberflachenwassers - Rahlstedt 131

In Hamburg erfolgt die Bestimmung des Verschmutzungsgrades des Oberflachenwassers (privat und
offentliche Flachen) gemal DWA-M 153 und die Bemessung von Regenriickhalteraumen gem. DWA-
A 117. Die straRenbegleitenden Gréaben gelten in Hamburg als Gewasser ,Il. Ordnung“, sodass vor der
Einleitung das abzugebende Oberflachenwasser ggf. zu behandeln ist.

Im offentlichen Grund kann die Rickhaltung in den stralRenbegleitenden Graben erfolgen. Ist die
Ruckhaltung in den Grében z.B. aufgrund des Gelandeverlaufes oder aufgrund der Undurchlassigkeit
der anstehenden Boden nicht mdglich, so dienen die Riickhaltebecken auf den privaten Flachen auch
als Rickhaltung fir die 6ffentlichen Stral3enflachen.

Im Bereich der Sieker Landstral3e ist die Herstellung eines unterirdischen Staukanals erforderlich.

Die Ruckhalterdume muissen in gewissen Abstanden immer wieder hergestellt werden, weil sonst die
Graben das Volumen nicht aufnehmen kénnen und / oder die Riickhalteraume zu tief werden.
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3. Sieker LandstraBe, Alte LandstralRe (L222) und Stapelfelder Stralle, K107

Das anfallende Oberflachenwasser im Bereich der Sieker Landstral3e, Alte Landstral3e (L222) muss
gereinigt werden. Zzt. gehen wir davon aus, dass eine Reinigung jeweils auf dem Gebiet der Lander
erfolgt. Auf dem Hamburger Gebiet besteht die Auflage seitens der Fachbehérden, ein 30-jahrlich
wiederkehrendes Regenereignis zurlickzuhalten. Aus diesem Grund wird ein gedrosselter Abfluss von
der Sieker LandstralRe und L222 vorgesehen, entsprechende Rickhalterdume sind vorzusehen. Bei
einem Ansatz von 2l/s*ha ergibt sich je nach anzusetzender Flachengrdf3e / Betrachtungs- und
Planungsgrenze ein Rickhaltevolumen fur die Sieker Landstral3e — L222 von:
- ca. 500 m3 fur den Bereich Sieker LandstralRe zwischen Merkurring und PlanstralBe A (FHH),
Flachengrof3e ca. 8.000 m?2
- ca. 150 m? fur den Bereich der Alten Landstral3e (L222), zwischen Landesgrenze bis ca. 150m in
Ostlicher Richtung (Planungsgrenze), ohne Berucksichtigung des Einzugsgebietes aufgrund des
vorhandenen Hohenverlaufes der L222.
Um ein entsprechendes Rickhaltevolumen auf dem Gebiet von Hamburg zu schaffen, sind die
vorhandenen / geplanten HOGhen im Bereich ca. der Mitte der Planstrale A in Richtung Sieker
Landstral3e mit einem entsprechend geringem Gefalle zu Ubertragen, um eine entsprechende Tiefe mit
einem oberhalb dieser Sohle liegendem Volumen zu schaffen. Dieses ist nur mit einer Verrohrung
maoglich, in der Planstralie A ist eine entsprechende Stral3enentwasserungsanlage (SEA) herzustellen.
Ein Graben wére zu breit und zu tief sowie aufgrund der Topographie nur mit einem geringen
Querschnitt nutzbar. Fir die Herstellung eines offenen Regenrtickhaltebeckens sudlich der Sieker
LandstraBe waren die im B-Plan dargestellten Grunflachen zu klein. Das Becken misste in einem
tieferen Einschnitt hergestellt werden, um die Stralenflaichen entwassern zu konnen und das
notwendige Rickhaltevolumen zu schaffen.

Der neu herzustellende Stauraumkanal befindet sich unterhalb der Fahrbahn der Sieker Landstralie.
Die Lange der SEA in der Planstral3e A ergibt sich aus der Anforderung, welche Flachen der Sieker
Landstral3e an das neue System anzuschlie3en sind. Eine Versickerung, wie heute auch schon, tiber
die Bankettflachen zwischen der Einmindung der Strae Merkurring und der Ostlich gelegenen
Tankstellenausfahrt (Haus Nr. 128) ist grundsatzlich méglich, jedoch fehlt heute ein Uberlauf in eine
Vorflut. Entsprechend erster Berechnungen gemaf3 ,M153“ ist eine Versickerung zulassig, wenn die
belebte Bodenzone 30 cm dick ist. Wirden heute z.B. ,10 cm belebte Bodenzone® in der Theorie fehlen,
missten die Baume geféllt werden und der Oberboden abgetragen und entsprechend dicker wieder
eingebaut werden.

Die genaue Lage des Stauraumkanals wird zu einem spéten Planungszeitpunkt bestimmt und ist u.a.
in Abhangigkeit der zu entwassernden Flachen, den vorhandenen Leitungen und den mdoglichen
Bauzwischenzustanden zu wéahlen.

Fur die Herstellung einer unterirdischen Behandlungsanlage fur das Oberflachenwasser der Sieker
Landstrale ist eine Flache in den stdwestlich der Einmiindung Sieker Landstral3e / Planstralle A
befindlichen Nebenflachen vorgesehen.

Die Stapelfelder StralRe entwassert heute mit einer Teilflache in das Gewasser 3.1.1. Dieses System
wird im Bereich des neu herzustellenden Kreisverkehrs (Stapelfelder Stral3e / K107) neu geordnet.
Der geplante Kreisverkehr am Knotenpunkt Stapelfelder Strale / Planstrale A wird an das neue
Entwasserungssystem auf Privatgrund (Vorflut Stapelfelder Graben) angeschlossen. Im Bereich des
Kreisverkehrs mit einem Durchmesser von 62 m ist die Verlegung von zwei Vorflutleitung zum
Anschluss von Straf3enabléaufen erforderlich.
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Als Vorflut fur die stral3enbegleitenden Graben der Stapelfelder Stral3e dient heute das Gewasser 3.1.1
langs zur Landesgrenze. Sollte sich in der weiteren Planung zeigen, dass diese Grében sinnvoller an
das neue Entwésserungssystem (Vorflut Stapelfelder Graben) angeschlossen werden kénnen, so ist
die erlaubte Einleitmenge in den Stapelfelder Graben von 120 I/s um die rechnerisch vorhandene
Einleitmenge der Stapelfelder Strafl3e zu erhéhen.

Eine eingehendere Betrachtung des StralBenwassers der Stapelfelder Stralle auf3erhalb der
Planungsgrenzen des Kreisverkehrs erfolgt im Rahmen der GewerbeerschlieBung nicht. Als
Ruckhalteraume wirden die vorhandenen beidseitigen Graben der Stapelfelder Stral3e dienen. Die
notwendigen Rohrleitungen unterhalb der Stapelfelder StraRe und der PlanstraBe A SUD werden im
Rahmen der GewerbeerschlielBung mit hergestellt.

Die vorhandene Entwasserung der K107 mit der entsprechend vorhandenen Behandlung sudlich der
K107, unmittelbar 6stlich der Landesgrenze, wird beibehalten. Als Vorflut dient der Graben 3.1.1. Laut
den vorliegenden Unterlagen dirfen 17 I/s an das Gewasser 3.1.1 abgegeben werden.

Der befestigte Flachenanteil der StraRenflachen der K107 wird sich gemafd der aktuellen Planung nicht
nennenswert gegeniiber dem heutigen Zustand andern.

4. Geplante Oberflachenentwésserung - Rahlistedt 131 und (nachrichtlich) Stapelfeld 16

Im nachfolgenden ersten Absatz mit der Uberschrift ,B-Plan-Gebiet Stapelfeld 16* wird kurz auf die
geplante Oberflachenentwasserung im Bereich des B-Plan-Gebietes Stapelfeld 16 eingegangen.
Dieses soll dem besseren Verstandnis dienen sowie aufzeigen, dass landeribergreifend ein
Entwéasserungskonzept aufzustellen ist. Die in Stapelfeld zur Verfligung stehenden Flachen fur
Ruckhaltung sind nicht ausreichend vorhanden, sodass das Oberflachenwasser auch tiber Hamburger
Gebiet an den Stapelfelder Graben abgegeben werden muss.

Das Oberflachenwasser der offentlichen Straf3enflachen wird Uber ,offene Kanale* / Graben
aufgenommen. An der dstlichen Grenze der Gewerbeerschlie3ung ist ein Graben in Nord-Stid-Richtung
(Graben M4, M3) vorzusehen. Dieser Graben sowie der Graben auf der westlichen Seite der Planstral3e
C (Graben MB1) quert das in Ost-West Richtung verlaufende Gewasser 3.1.1 mit Hilfe eines Diikers.
Die stral3enbegleitenden offenen Kandale / Graben der Planstrae C (Graben MB1, MB1.1) sind in der
sudostlichen ,Ecke* der PlanstralBe C in Richtung Suden uUber ein privates Grundstick zu fuhren
(Graben M1, verrohrt). Im Bereich der privaten Grundstlicke sind entsprechende Leitungsrechte
einzutragen. Nordlich der K107 ist das Oberflachenwasser zuriickzuhalten und zu behandeln. Dieser
Ruckhalteraum (RRR8) hat seine Vorflut in den Graben 3.1.1. Gemal3 der Beachtung aus der ,M-2"-
Untersuchung betragt die erlaubte Abgabemenge in das ,Gewasser 3.1.1“ 10 I/s.

Der zu schaffende Riuckhalteraum (RRR8) ndrdlich der K107 wird nicht ausreichend sein (ca. 1.500 bis
2.000m3), sodass das Oberflachenwasser Uber eine Rohrleitung in Richtung Westen unterhalb des
Gewassers 3.1.1 auf Hamburger Gebiet zu flhren ist. Das Gewasser 3.1.1 ist in einem Abstand von ca.
0,5m unterhalb der Gewéssersohle des Gewassers 3.1.1. zu unterqueren und an die auf Hamburger
Gebiet auf Privatgrund befindliche neue Entwasserungseinrichtungen anzuschliel3en.

B-Plan-Gebiet Rahlstedt 131

Das Oberflachenwasser der Sieker Landstrale und die L222 (Alte Landstralle) werden Uber
Bankettflachen, Mulden und unterirdische Rickhalterdume (siehe auch Punkt ,3. Sieker Landstral3e,
Alte LandstraRe (L222) und Stapelfelder StraBe, K107“) zurlickgehalten. Als weiterfihrende Vorflut
dient die Stral3enentwéasserungsanlage (SEA = Rohr) in der Planstral3e A.
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Westlich der befestigten Nebenflachen der Planstral3e A ist ein ca. 1,2 bis 1,3 m tiefer Graben VA3
herzustellen, um die Nebenflachen (Gehweg) und die angrenzenden westlichen Gewerbeflachen zu
entwassern. Der Beginn des tieferen Grabens kann sich nach der Lage der ersten Einleitstelle der
westlich angrenzenden Baugrundstiicke richten.

Die SEA in der PlanstralBe A wird erst etwas ndrdlich der verlangerten Ful3gangerquerung ,Litten
Damm* / Planstrale A mit dem Graben VA3 in einer Rohrleitung zusammengefihrt und verlauft
unterhalb der ful3laufigen Wegeverbindung Lutten Damm in Richtung Studen. Die Rohrleitung mindet
in den Graben VA2.

Die Vorflut mit der Bezeichnung SL1 sudlich der Sieker Landstra3e, westlich der Einmindung zur
Planstralle A, kann ggf. nur als Mulde ausgebildet werden, wenn an diese Vorflut nur die sidlichen
Nebenflachen der Sieker Landstralle und die Baugrundstiicke an den Graben VA3 angeschlossen
werden.

Der Graben VA2 mindet in eine Verrohrung mit Anschluss an das Ruckhaltebecken RRR7, welches
sich westlich der PlanstralRe A, nordlich der Stapelfelder Stral3e befindet. Dieses Riickhaltebecken soll
standig Wasser fuhren. In diesem Rickhaltebecken wird das Oberflachenwasser zurtickgehalten und
gedrosselt Uber die Verrohrung VAL1.1 und im weiteren Verlauf an den Graben V1 abgegeben. Der
Graben V1 westlich des Gewassers 3.1.1 verlauft in Richtung Stden und mindet in einen
Ruckhalteraum (RRR5) in der stiddstlichen Ecke des Gewerbegebietes Victoria Park.

Die PlanstralRe B entwassert tber die neu herzustellenden stralenbegleitenden Graben (Graben VR1,
VR1.1, VR2, VR2.1, VR3, VR3.1). Aufgrund der Topografie sind die Graben an verschiedene
Ruckhalteraume anzuschlieRen. Die Grédben VR3 und VR3.1 werden Gber den Graben / Rohrleitung V3
an die sudlich des Gewerbegebietes geplanten Rickhaltebecken RRR1, RRR2 und RRR3
angeschlossen. In diesen drei Becken soll sich standig Wasser befinden, die Wasserspiegelh6he aller
drei Becken befindet sich auf einer Hohe. Das Volumen oberhalb des stédndigen Wasserspiegels dient
als Riickhaltevolumen. Die Graben VR2 und VR2.1 werden Uber die Rohrleitung V2 an das stdlich des
Gewerbegebietes geplante Riickhaltebecken RRR3 angeschlossen. Das dstlich vom Rickhaltebecken
RRR3 befindliche Riickhaltebecken RRR4 liegt tiefer und dient als zusétzlicher Rickhalteraum sowie
als Vorflut fur das nordlich angrenzende Baugrundstick.

Im Bereich der Rickhalteraume (nordlich der Wegeverbindung Bachstiicken) ist ggf. das
Oberflachenwasser zu behandeln.

Ein zusétzliches Rickhaltevolumen RRR6 (ggf. in mehreren Becken) ist sudlich der Wegeverbindung
Bachstiicken herzustellen, um die Forderungen aus ,M-2“ bzw. vom Bezirksamt Wandsbek erfiillen zu
konnen. An diesen Rickhalteraum, welcher nicht standiges Wasser fihren soll, ist das Becken RRR5
sowie das Becken RRR4 anzuschlieRen. Hierfur sind unterhalb der Wegeverbindung Bachstiicken
entsprechende Verbindungsrohrleitungen zu verlegen. Im Rickhalteraum RRR6 wird das
Oberflachenwasser bei Starkregenereignissen aufgestaut, zurtickgehalten und immer gedrosselt (bis
zu einem 30-jahrlich wiederkehrenden Regenereignis) an das Gewasser Stapelfelder Graben
abgegeben.

5. Volumina

(Arbeitsstand, Februar 2018)

Das oben beschriebene Entwéasserungskonzept beschreibt einen Arbeitsstand und wird durch die
Bearbeitung weiterer Planungsschritte Gberprift und angepasst.

Folgende Planungsgrundlagen dienen zur Uberpriifung der Umsetzbarkeit sowie der Priifung der im B-
Plan festgelegten Flachen fir die Riickhaltung:

Die fur die Berechnung relevante befestigte Flache unter Beachtung der unter , 1. Allgemeines - Ansétze
fur die Berechnung der Mengen des Oberflachenwassers” festgelegten Ansatze betragt ca. 26ha. Unter
Berlcksichtigung einer erlaubten Abgabemenge von 10l/s in das Gewasser 3.1.1 und 120l/s in das
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Gewasser Stapelfelder Graben betrdgt das benétige Rickhaltevolumen unter Beachtung eines 30-
jéhrlich wiederkehrenden Regenereignisses ca. 12.000 bis 13.000 m?.

Folgende Riickhaltevolumina konnen je Riickhalteraume hergestelit werden

(Arbeitsstand, Februar 2018):

Ifd. | Regenriickhalteraum, Volumen geplante Hohen - Abhangig-
Nr. | Strale oder Graben Sohle Rickhalteraum, Sohle Graben oder keit zu Nr.
Hohe Fahrbahn

1 | Sieker Landstr. (SL) --- NN +41,60 m, Fahrbahnhéhe westl. Planstr. A -

2 | Stauraumkanal (SL) NN +38,50 m, Sohle 5

3| L222 NN +42.0 bis +43,0 m, 2556

Fahrbahnhohe gstl. Planstr. A bis Planungsgrenze

4 | Stauraum L222 oberhalb von Ifd. 2 und damit nicht mafigebend

5 | Planstralie A NN +38,50 m, Fahrbahnhéhe Hohe Liitten Damm 9

6 | Planstrale C NN +38,70 m, Fahrbahnhéhe Siidost-Ecke 7

7 | RRR8 ca. 2.000 m? NN +35,85 m, stindiger Wasserstand 8;

8 | Gewasser 3.1.1 - NN +36,15 m, Sohle nordlich K107

9 | RRR7 ca. 2.000 m? NN +35,70 m, standiger Wasserstand 12
10 | Stapelfelder Stralle - NN +38,00 m, Fahrbahnhohe westl. Kreisverkehr 12
11 | K107 - NN +38,10 m, Fahrbahnhéhe dstl. Kreisverkehr 12
12 | Graben V1 - NN +35,50 m, stdl. Kreisverkehr 16
13 | Planstralle B NN +41,30 m, in Hohe V3 14
14 | RRR1, RRR2, RRR3 ca. 2.300 m* NN +38,50 m, stindiger Wasserstand 15
15 | RRR4 ca. 1.000 m? NN +37,60 m, standiger Wasserstand 15;17
16 | RRR5 mit Graben V1 ca. 2.000 m? NN +34,20 m, standiger Wasserstand 17:18
17 | RRR6 bis ca.6.000m? NN +34,20 m, stindiger Wasserstand 18
18 | Stapelfelder Graben - NN +33,70 m, Einleitstelle WSP bordvoller Abfluss -

Damit wird ein rechnerisches Volumen von bis zu ca. 15.000 m* méglich. Die Einzugsgebiete und die
maoglich nutzbaren Rickhalteraume ergeben sich aus der Topografie und werden in den weiteren
Planungsschritten bearbeitet. Der Riickhalteraum RRR6 ist die Riickfallebene fiir das gesamte zu
betrachtende Einzugsgebiet.

Verfasst:
wfw nord consult
14.03.2018
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