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Bebauungsplanverfahren Rahlstedt 131 in Hamburg un  d Stapelfeld 16 im Kreis Stormarn

Anlagen

1.

StralRenfiihrung der ErschlieBungsstralle (Planstrale A) zwischen Stapelfelder StralRe
und Sieker Landstrale — Alte Landstral’e sowie die Anbindung der ErschlielBungsring-
straRen der Gewerbeparks (Planstral3en B und C)

Abgleich der Verkehrszahlungen (6 — 19 Uhr) aus den Jahren 2015 und 2016
2.1 = Ubersichtsplan Knotenpunkt- Verkehrszahlungen 2015/ 2016
2.2 bis 2.3 = Stapelfelder Stral3e (Hamburg) - Hauptstral3e (Stapelfeld)
zwischen Rahlstedter Straf3e und Groot Redder
2.4 bis 2.5 = Hauptstral’e — An der Chaussee in Stapelfeld
zwischen Reinbeker StraRe und Héhenkamp
2.6 = Groot Redder, Knotenpunkt Alte LandstralRe (L 222) mit der Hauptstral3e

Prognose (Verkehrserzeugung und Verteilung) der

Verkehrsbelastungen der Gewerbeparks

3.1 bis 3.3 = Minerva Park (0stlich Merkurpark)

3.4 bis 3.6 = Victoria Park (stidlich Merkurpark)

3.7 = Tagesverkehrsbelastungen im Umfeld Minerva Park und Victoria Park

Bewertung der signalisierten Knotenpunkte Sieker Landstralle — Alte LandstralRe (L 222)

Bewertung der neuen nicht signalisierten Knotenpunkte
5.1 = Stapelfelder Stral3e/ Hauptstral3e (K 107)/ Planstrale A
5.2 = PlanstralRe A/ PlanstraRe C Nord und PlanstraRe C Sud

Verkehrsberuhigende Mal3nahmen in der Ortsdurchfahrt Stapelfeld

Ergdnzungsanlage - Verkehrstechnische Berechnungen

7.

Verkehrstechnische Unterlagen der LSA

7.1= LSA 699, Rahlstedter StralRe/ Sieker LandstraRe/ Stapelfelder StralRe - Prognose
7.2 = LSA 1655, Sieker Landstral3e/ Holtigbaum - Prognose

7.3 = LSA 2263, Sieker Landstrafl3e/ Merkurring - Prognose

7.4= LSA 9131, Sieker Landstral3e/ Alte Landstral3e/ Planstral3e A - Prognose

7.5= LSA 2221, Alte Landstral3e/ Groot Redder/ Ahrensburger Weg — Analyse/Prognose
7.6 = LSA 2223, Alte Landstral3e/ BAB Westrampe - Analyse und Prognose

7.7 = LSA 2222, Alte Landstral3e/ BAB Ostrampe - Analyse und Prognose

Erganzungsanlage - Grundlagen

8.

Ergebnisse der Verkehrszahlungen — Knotenpunkt und Querschnitt

vom 28.04.2015, 12.07.2015 und 3.11.2016

8.1 = LSA - Rahlstedter Stral3e/ Sieker Landstral3e

8.2 = LSA - Sieker Landstral3e/ Holtigbhaum

8.3 = LSA - Sieker Landstral3e/ Merkurring

8.4 = LSA - Alte Landstral3e (L 222)/ Groot Redder/ (K 108)/ Ahrensburger Weg
8.5 = LSA - Alte Landstral3e (L 222)/ BAB Al — AS Stapelfeld Ostrampe
8.6 = LSA - Alte Landstral3e (L 222)/ BAB Al — AS Stapelfeld Westrampe
8.7 = LSA — Alte Landstral3e (L 222)/ Hohenkamp (K 96)

8.8 = LSA — An der Chaussee (K 107)/ HOhenkamp (K 96)

8.9 = Knotenpunkt HauptstralRe (K 107)/ Groot Redder (K 108)

8.10 = Knotenpunkt HauptstralRe (K 107)/ Reinbeker StralRe

8.11 = Querschnitt Sieker Landstraf3e norddstl. Merkurpark

8.12 = Querschnitt Stapelfelder Stral3e norddstl. Weg Grof3lohe
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Verkehrsplanerische/ -technische Untersuchung

Bebauungsplanverfahren Rahlstedt 131 in Hamburg un  d Stapelfeld 16 im Kreis Stormarn

1. Aufgabenstellung
Siehe Anlage 1.

In Hamburg-Rahlstedt und in der Gemeinde Stapelfeld soll landertbergreifend ein
interkommunales Gewerbegebiet entwickelt werden. Die dafiir vorgesehenen
Flachen grenzen im Norden an die Sieker Landstrale - Alte Landstralle (L 222)
und im Siden an die Wegeflache Bachstlicken an. Die Gewerbeflache wird durch
die in West-Ost-Richtung verlaufende Stapelfelder Stral3e untergliedert.

Als Arbeitsgrundlage dient der im Auftrag der Behorde fiur Stadtentwicklung und
Wohnen (Hamburg), des Bezirksamtes Wandsbek (Hamburg) und der Wirtschafts-
und Aufbaugesellschaft Stormarn erstellte gutachterliche Bericht ,Landeriber-
greifende und Interkommunale Gewerbeflachenentwickl ung Hamburg-
Wandsbek — Kreis Stormarn“  (Verfasst durch: bgmr Landschaftsarchitekten
GmbH (Berlin — Leipzig), Machleidt GmbH Stadtebau - Stadtplanung (Berlin) und
ARGUS Stadt- und Verkehrsplanung (Hamburg), Stand Dezember 2015).

Der Bericht ist aus verkehrsplanerischer und verkehrstechnischer Sicht fortzu-
schreiben. Die aktuellen FlachengréRen der geplanten Gewerbeflachen sowie
weitere gewonnene Zéhldaten auf dem Gebiet der Gemeinde Stapelfeld sind als
Berechnungsgrundlage zu bericksichtigen. Die Ansatze der Aufteilung der
Verkehrsstrome aus den geplanten Gewerbegebieten gemal dem gutachterlichen
Bericht (Stand Dezember 2015) wurden seitens der Planungsbeteiligten bestatigt
und werden fiur die weiteren Betrachtungen beibehalten.

Die Gewerbeflache sidlich der Sieker LandstralRe - Alte Landstral3e (L 222) und
nordlich der Stapelfelder Stral3e wird als ,Minerva Park" bezeichnet und befindet
sich sowohl auf dem Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg als auch auf dem
Gebiet der Gemeinde Stapelfeld. Die Gewerbeflache sudlich der Stapelfelder
Stralle wird als ,Victoria Park" bezeichnet und befindet sich vollstandig auf
Hamburger Gebiet.

Die Flachen auf Hamburger dem Gebiet werden im Rahmen des Verfahrens zum
B-Plan Rahlstedt 131 und die Flachen auf dem Gebiet der Gemeinde Stapelfeld im
Rahmen des Verfahrens zum B-Plan Stapelfeld 16 planungsrechtlich entwickelt.

Gegentiber dem gutachterlichen Bericht (Stand Dezember 2015) sind fir den
Bereich der Freien und Hansestadt Hamburg und der Gemeinde Stapelfeld im
Kreis Stormarn u. a. folgende Auswirkungen zu beriicksichtigen:

e Minerva Park (Hamburg und Stormarn)
mit einer Reduzierung der Bruttobaulandflache von 23,0 ha auf 20,4 ha (siehe
auch Anlage 3.3) gegenuber dem gutachterlichen Bericht, Dezember 2015,

* Victoria Park (Hamburg)
mit einer Erhdhung der Bruttobaulandflache von 22,0 ha auf 26,5 ha (siehe
auch Anlage 3.6) gegenuber dem gutachterlichen Bericht, Dezember 2015

und

e die durchgefiuihrte Verkehrszéahlung im Bereich der Gemeinde Stapelfeld im
November 2016

Die oben genannten aktuellen Bruttobaulandflachen beinhalten auch die in den
Gewerbeflachen zu erhaltenden Knickstreifen, StraRen- und Wegeflachen sowie
Grunflachen.
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Verkehrsplanerische/ -technische Untersuchung

StralRennetz
Siehe Anlage 1.

Der Schwerpunkt zur ErschlielBung der Gewerbeflachen liegt auf dem motorisierten
Individualverkehr (mIV). Hierbei soll aber der zuséatzliche Verkehr empfindliche
Nutzungen (Wohngebiete, Ortskerne) moglichst wenig belasten, d.h. insbesondere
soll die Stapelfelder StraRe weder auf Hamburger noch auf Stapelfelder Seite zu
stark belastet werden. Insbesondere die Ortsdurchfahrt Stapelfeld ist von weiteren
Verkehren aus dem ,Victoria Park” in Richtung der BAB Al durch entsprechende
Malnahmen moglichst freizuhalten, in erster Linie durch Lenkung des Verkehrs auf
die Sieker LandstralRe - Alte Landstral3e (L 222).

Das StraBennetz wird durch eine leistungsstarke zweistreifige Haupter-
schlieBungsstral3e (Planstrafie A) zwischen Stapelfelder Stral3e und Sieker Land-
stralle — Alte Landstralie (signalisierte T-Einmindung) erweitert. An diese werden
die ErschlieRungsringstral3en des ,Minerva Parks" (PlanstralRe C) in Richtung des
Gebietes Stapelfeld und des ,Victoria Parks* (Planstrae B) mit Hilfe von unsigha-
lisierten T-Einmiindungen angebunden.

Im Schnittpunkt mit der Stapelfelder Stral3e wird ein unsignalisierter Kreisverkehrs-
platz entwickelt.

MalRnahmen zur Verkehrsverlagerung

Forderung des OPNV und FuR- Radverkehr

Durch die GewerbeerschlielBung wird sich das Verkehrsaufkommen auf der Sieker
Landstral3e - Alte LandstralRe (L 222) und auf der Stapelfelder Stral3e im Bereich
Rahlstedt erhéhen. Um die Belastungen auf umliegende Wohnquartiere zu redu-
zieren, sollten Mallnahmen des Umweltverbundes, durch Verlagerung mdglichst
vieler Wege auf den OPNV sowie den FuR- und Radverkehr, geférdert werden.

Im Bereich der Stadt Hamburg ist eine im stadtischen Bereich Ubliche, dichte
OPNV Netzstruktur vorhanden, wobei der Bahnhof Rahlstedt durch seine schnelle
Verbindung mit dem Hamburger Zentrum von grof3er Bedeutung ist. Die geplanten
Gewerbegebiete sind ausgehend vom Bahnhof mit dem Bus bzw. dem Fahrrad in
6 bzw. 10 Minuten Fahrzeit erreichbar.

Die Gemeinde Stapelfeld ist heute durch Buslinien 263/ 264/ 364 im versetzten
Stunden-Takt, -zuséatzliche Fahrten wahrend des Schulunterrichtes - die im
Rahmen einer gewerblichen Entwicklung — aufgrund der guten mlV-Anbindung —
eine eher untergeordnete Rolle einnehmen.

Eine Erweiterung des vorhandenen OPNV-Netzes wird empfohlen. Vor dem Hin-
tergrund der Einzugsbereiche (hier: Bus = 400 m) ist das Gewerbegebiet ,Victoria
Park* in der nordwestlichen Flachenausdehnung bereits durch die vorhandene
Haltestelle Gewerbepark Merkur (Std) erreichbar. Fir die sidlichen und 6stlichen
Flachen des ,Victoria Parks" sowie flr das Gewerbegebiet ,Minerva Park” ist die
Anlage neuer Haltestellen zu prifen, z.B. durch Verlangerung der Metrobuslinie 9
sowie die Mdglichkeit von Ringverbindungen zum U-Bahnhof Berne.

Zur Forderung des Radverkehrs ist zu prifen, in welcher Form der Radverkehr
attraktiv zum und vom Bahnhof Rahlstedt (Entfernung ca. 3 km) geflhrt werden
kann und ob die Einrichtung von Leihstationen und Abstellboxen von Fahrradern
sinnvoll sein kann (unter Beachtung der Mitnahme von R&adern in der U-/ S-Bahn
nur in bestimmten Zeiten).
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Bebauungsplanverfahren Rahlstedt 131 in Hamburg un  d Stapelfeld 16 im Kreis Stormarn

Die bereits definierte Freizeitroute 3 bzw. 18 stellt einen wichtigen Anknupfungs-
punkt dar. Bei der ErschlielBung der neuen Gewerbegebiete wird empfohlen, eine
attraktive Radverkehrsinfrastruktur zu bertcksichtigen.

Betriebliches Mobilitatsmanagement

In Erganzung zu den nachfolgenden InfrastrukturmafRnahmen sollten von den
Betrieben und Gewerbetreibenden folgende MalRRhahmen zur Forderung von
Verkehrsverlagerung ergriffen werden:

e Forderung von Job-Tickets (HVV ProfiCard)
+ Bereitstellung von Informationen zur Anreise mit dem OPNV oder dem Fahrrad

+ ein offensiver Umgang mit dem Thema Fahrradparken (Uberdachung, Luftpum-
pen, Duschen, etc.)

* Innovationen im Bereich betrieblicher Fahrzeugflotten (Carsharing, E-Bike, E-
PKW mit Solartankstelle)

Hier ist auch die von der Stadt Hamburg initilerte Partnerschaft fur Luftgite und
schadstoffarme Mobilitdt zu nennen, diese dient als Austauschplattform zum
Thema betriebliches Mobilitdtsmanagement.

motorisierter Individualverkehr (mIV)

Analyse der vorhandenen Verkehrsbelastungen

Siehe Anlage 2 und 8.

Die Analyse der vorhandenen Verkehrsbelastungen weist - basierend auf den
Knotenpunkt- und Querschnittszahlungen aus den Jahren 2015/ 2016 zwischen
den einzelnen Knotenpunkten bis auf einen Abgleich - keine nennenswerte Diffe-
renzen in den Spitzenstunden auf, somit kdnnen diese Differenzen fir die weiteren
Beurteilung vernachlassigt werden.

Der Vergleich der Einmindungen HauptstraRe/ Reinbeker Strale und Haupt-
stral3e/ Groot Redder weist dagegen in Fahrtrichtung Osten folgende Differenzen
auf:

e ca. 24 % im gesamten Zeitbereich der Verkehrszahlung (6.00 — 19.00 Uhr) ca.
700 Kfz/ 13h, respektive ca. 770 Kfz/ 24h

e ca. 74 % in der vormittaglichen Spitzenstunde ca. 170 Kfz/ h
* ca. 21 % in der nachmittaglichen Spitzenstunde ca. 100 Kfz/ h

Diese Differenzen sind begriindet durch die Fahrroute (Abkirzung) von der Rein-
beker Strale (Sud) uber die Stralen Hinter der Schule und Hauptstral3e zum
Groot Redder ohne Uber den Knotenpunkt Hauptstrale/ Reinbeker Stralle zu
fahren.

Diese Verkehrsbelastung kann als Durchgangsverkehr in Richtung BAB Al und
Hamburg (Sieker Landstral3e/ Holtigbaum) bezeichnet werden, wobei fir das Ziel
Hamburg der hdhere Anteil angenommen wird.

Prognose der Grundverkehrsbelastungen

Fur die Spitzenstunden wird eine allgemeine Steigerung der Verkehrsbelastungen
von 10 % fir den Prognosehorizont 2025/ 2030 unabhangig von den geplanten
ErschlieBungsmalRnahmen prognostiziert. Dieser Ansatz ist bei der Ermittlung der
Verkehrsbelastungen zu berticksichtigen.
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Prognose der Verkehrsbelastungen der Gewerbep  arks
Siehe Anlage 3.

Die zusatzlichen Neuverkehre werden wie im gutachterlichen Bericht (Dezember
2015) entsprechend der geplanten Bauflachen (Bruttogeschossflache) nach FGSV
bzw. nach dem ,Bosserhoff-Verfahren“ prognostiziert. Dabei wird aus Nutzungs-
annahmen sowie Erfahrungswerten zum Mobilitatsverhalten ein Fahrtenauf-
kommen ermittelt, das die Summe aus Beschaftigten- und Wirtschaftsverkehren
bildet.

Die Richtungsverteilung wird auf Grundlage vorhandener Zahlungen und Er-
fahrungswerten abgeleitet (abgestimmt mit der BWVI, Amt V: Verkehr und
Strallenwesen).

Es wird weiterhin davon ausgegangen, dass die Nutzungen auf den neuen Ge-
werbeflachen mit denen des bestehenden Merkurparks vergleichbar sind (z.B.
keine Logistik und kein Einzelhandel).

Kumulierte Verkehrsbelastungen zur Bewertung der LSA

Zur Bewertung der vorhandenen Infrastruktur bzw. zur Ableitung moéglicher Mal3-
nahmen zur Verbesserung der Infrastruktur werden folgende Verkehrsbelastungen
addiert:

e Grundverkehrsbelastung analog der Verkehrszéhlungen

» allgemeine Steigerungen der Verkehrsbelastungen durch Erhdéhung der
Grundbelastung um ca. 10 % (siehe Kapitel 2.3.2)

und

e zusatzlicher Neuverkehr in Abhangigkeit der Nutzungen auf den neuen Ge-
werbeflachen und deren Richtungsverteilung basierend auf Grundlage vorhan-
dener Zahlungen (siehe Kapitel 2.3.3)

Bewertung der signalisierten Knotenpunkte Sie  ker Land-
stral3e — Alte Landstral3e (L 222)

Fur die Bewertung der vorhandenen Infrastruktur werden die Lichtsignalanlagen
und die vorhandene Steuerung analysiert.

In einem 1.Schritt wird zur Abwicklung der prognostizierten Verkehre die Steuerung
entsprechend den vorhandenen Umlaufzeiten angepasst bzw. optimiert. Hierbei
sind zur Bewertung folgende Parameter mafRgebend:

« Die Bewertung der Qualitat erfolgt in Anlehnung an das HBS (FGSV 2015:
Handbuch fur die Bemessung von Strallenverkehrsanlagen) mit dem
Programmsystem LISA+ der SCHLOTHAUER & WAUER Ingenieurgesellschaft
fur Strallenverkehr mbH, Berlin anhand der Qualitatsstufen A bis F (QSV), die
fur die Spanne der durchschnittlichen Wartezeit eines Fahrzeugs auf dem je-
weiligen Fahrstreifen stehen:

- Stufe A: Sehr geringe Wartezeiten

- Stufe B: Geringe Wartezeiten

- Stufe C: Spurbare Wartezeiten

- Stufe D: Hohe Werte flr einzelne Fahrzeuge

- Stufe E: Sehr grof3e und stark streuende Werte bei den Wartezeiten
- Stufe F: Der Knotenpunkt ist Uberlastet

In Hamburg sind fur die Beurteilung der Verkehrsqualitat die Auslastungsgrade
und nicht wie oben erwahnt die Wartezeiten malRgebend, dies wird begriindet
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durch die starken Koordinierungsabhéangigkeiten von LSA, deren dichte Folge
und, um in koordinierten Straf3enziigen eine gute Qualitat der Koordinierung zu
erzielen. In Anlehnung an die RILSA Pkt. 4.4.4.2 Seite 44 wird ein maximaler
Auslastungsgrad von 85% an Knotenpunkten fir eine noch ausreichende (ver-
tragliche) Qualitatsstufe vorausgesetzt.

e FUr die LSA in Hamburg soll dartiber hinaus die maximale Ful3gdngerwartezeit

von Wmax = 80 Sekunden nach Mdéglichkeit auch im Anforderungsfall nicht
Uberschritten werden.

Basierend auf den Bewertungskriterien ergeben sich fir die signalisierten Knoten-
punkte nachfolgende Qualitatsstufen und Auslastungsgrade:

Analyse - Qualititsstufe des Verkehrsablaufs Prognose - Qualititsstufe des Verkehrsablaufs
LsSA vZ VZ max VZ+10% VZ + Parks samt)
Vormittag Nachmittag Vormittag Nachmittag Vormittag Nachmittag Vormittag Nachmittag or mif Nacmilh

StraBe

699 Stapelfelder

1665 Holtigbaum

Sieker LandstraBe I

2263 Merkurpark

2223 BAB

Alte LandstraBe

9131 Er-Str. R131

Westrampe |Alte Ldstr. Ri. SH

E/E EiE
D Atte Ldstr Ri. HH L
Groot Redder

2222 BAB
Ostrampe

D

E
|Alte Ldstr Ri. HH Alte Ldsir Ri. HH Alte Ldsir Ri. HH Alte Ldstr Ri. HH

Qualitatsstufen nach HBS 2015 ermittelt mit Programmsystem LISA+ (s. Anlagen 4 und 7.1 bis 6.7)

Analyse - maximaler Auslastungsgrad Prognose - maximaler Auslastungsgrad
LSA vZ VZ max VZ+10% VZ + Parks kumuliert (gesamt)

Vormittag Nachmittag Vormittag Nachmittag Vormittag Nachmittag Vormittag Nachmittag Vormittag Nachmittag

StraBe

699 Stapelfelder

1665 Héltigbaum

2263 Merkurpark

2223 BAB

Alte LandslraBJ Sieker LandstraBe |

9131 Er-Str. R131

2221 Groot Redder|

Westrampe

93%/ 95%

Auslastungsgrade ermittelt mit Programmsystem LISA+ (s. Anlagen 4 und 7.1 bis 6.7

2.35.1

Vorhandene LSA in Hamburg-Rahlstedt

Der Knotenpunkt Rahlstedter StraRe/ Sieker LandstralBe/ Stapelfelder Straf3e
(LSA 699) weist mit den prognostizierten Verkehrsbelastungen

- in der vormittaglichen Spitzenstunde
= gesamter Knotenpunkt 2.130 Kfz/h (ca.385 Kfz/h Neuverkehr Gewerbegebiete)
davon
= in Ri. Stapelfelder Str. 480 Kfz/ h (ca. 250 Kfz/ h Neuverkehr Gewerbegebiete)
= aus Stapelfelder Str. 640 Kfz/ h (ca. 60 Kfz/ h Neuverkehr Gewerbegebiete)
= in Ri. Sieker Ldstr. 480 Kfz/ h (ca. 60 Kfz/ h Neuverkehr Gewerbegebiete)
= aus Sieker Ldstr. 640 Kfz/ h (ca. 15 Kfz/ h Neuverkehr Gewerbegebiete)
und
- in der nachmittaglichen Spitzenstunde
= gesamter Knotenpunkt 2.060 Kfz/h (ca.215 Kfz/h Neuverkehr Gewerbegebiete)
davon
= in Ri. Stapelfelder Str. 490 Kfz/ h (ca. 45 Kfz/ h Neuverkehr Gewerbegebiete)
= aus Stapelfelder Str. 440 Kfz/ h (ca. 130 Kfz/ h Neuverkehr Gewerbegebiete)
= in Ri. Sieker Ldstr. 480 Kfz/ h (ca. 10 Kfz/ h Neuverkehr Gewerbegebiete)
= aus Sieker Ldstr. 640 Kfz/ h (ca. 30 Kfz/ h Neuverkehr Gewerbegebiete)
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und der vorhandenen baulichen Infrastruktur eine gute Verkehrsqualitat und aus-
reichende Leistungsfahigkeit auf.

Dies resultiert aus der Tatsache, dass die prognostizierten Lastrichtungen der
geplanten Gewerbegebiete entgegen den vorhandenen Lastrichtungen erwartet
werden, d.h., die vorhandenen héher belasteten Verkehrsbeziehungen steigen
geringer an als die niedrig belasteten Verkehrsbeziehungen.

Wobei die vorhandene verkehrsabhéangige Steuerung mit fester Umlaufzeit an die
prognostizierten Verkehrsbelastungen angepasst werden muss.

Der Knotenpunkte Sieker LandstralRe/ Holtigbaum weist mit den prognostizierten
Verkehrsbelastungen und der vorhandenen baulichen Infrastruktur eine gute
Verkehrsqualitdét und ausreichende Leistungsfahigkeit auf, es sind keine Malf3-
nahmen erforderlich.

Die LSA 2263, Sieker Landstrafl’e/ Merkurpark weist fir die prognostizierten Ver-
kehrsbelastungen keine zufriedenstellende Leistungsfahigkeit sowohl in der vor-
als auch in der nachmittaglichen Spitzenstunde auf. Hier sind bauliche Mal3-
nahmen erforderlich. Die Verkehrsqualitat ist mit den Stufen C und F — abhangig
von der Anforderung der Fufl3ganger uber die Sieker Landstrafl3e - auch in den
Spitzenstunden nicht ausreichend.

2.3.5.2 Neue LSA Sieker Landstr./ Alte Landstr. (L2 22)/ Planstral3e A
Knotenpunkt Sieker Landstraf3e/ Alte Landstra3e (L222) / PlanstraRe A

Fur den zukinftigen Knotenpunkt (LSA 9131) Sieker Landstraf3e/ Alte Landstral3e
(L222) PlanstraRe A (ErschlieBungsstraBe B-Plan Rahlstedt 131) wurde in einem
ersten Schritt eine Analyse mit dem Ausbaustandard des Knotenpunktes Sieker
LandstrafRe/ Merkurpark durchgefuhrt. Die Ergebnisse sind mit den zuvor genann-
ten vergleichbar, d.h. auch hier sind weitergehende bauliche Malihahmen erforder-
lich.

2.3.5.3 Vorhandene LSA in der Gemeinde Stapelfeld

Die nachfolgenden Lichtsignalanlagen in Schleswig Holstein
» Alte LandstralRe/ Groot Redder/ Ahrensburger Weg,

e Alte LandstraRe/ BAB Westrampe

und

» Alte LandstraRe/ BAB Ostrampe

sind verkehrsabhangig mit variabler Umlaufzeit geregelt, wobei die beiden LSA an
der BAB miteinander koordiniert sind.

Die in den Tabellen enthaltenen Verkehrsqualitdten und Auslastungsgrade beriick-
sichtigen, die jeweils moglichen Phasen an der LSA als auch deren maximale
Umlaufzeit.

Fir die LSA 2221, Alte LandstraRe/ Groot Redder/ Ahrensburger Weg betragt die
maximale Umlaufzeit 103 Sekunden und fir die koordinierten LSA an der BAB
115 Sekunden.
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Die LSA 2221, Alte LandstraRe/ Groot Redder/ Ahrensburger Weg weist mit den
vorhandenen Verkehrsbelastungen in der vormittdglichen Spitzenstunde in den
Knotenpunktarmen

* Alte LandstralRe Richtung Hamburg

» Alte LandstralRe Richtung Schleswig-Holstein > Linksabbieger in Richtung
Ahrensburger Weg

und
e Groot Redder > Linksabbieger in Richtung Hamburg

Defizite auf.

In der nachmittaglichen Spitzenstunde ist die Verkehrsqualitat gut, mit einer aus-
reichenden Leistungsfahigkeit.

Mit den prognostizierten Verkehrsbelastungen ist in der nachmittaglichen Spitzen-
stunde eine gerade noch vertragliche Verkehrsqualitat mit der Stufe D zu verzeich-
nen. Die Leistungsfahigkeit ist ebenfalls mit 85 % noch ausreichend.

Durch steuerungstechnische MalRnahmen kann keine Verbesserung erreicht wer-
den. Es sind bauliche MalRnahmen erforderlich, um die prognostizierten Verkehrs-
belastungen abzuwickeln.

Die LSA 2223, Alte Landstral3e/ BAB Westrampe weist die héchsten vorhandenen
Verkehrsbelastungen auf und ist somit fur die Koordinierung der BAB-LSA mal3-
gebend. Mit den vorhandenen Verkehrsbelastungen sind mit Ausnahme der vor-
mittaglichen Spitzenstunde die Auslastungsgrade grenzwertig bzw. bereits erreicht.
Insbesondere in der nachmittaglichen Spitzenstunde wirkt sich schon heute die
Uberlastung des Linksabbiegers zur BAB mit Uberstauen des Linksabbiegefahr-
streifens sehr negativ auf die gesamte Verkehrsabwicklung in diesem Bereich aus.
Die Verkehrsqualitat an dieser LSA ist in den Spitzenstunden nicht ausreichend.

Fur die LSA 2222, Alte LandstraRe/ BAB Ostrampe ist die Leistungsfahigkeit mit
den vorhandenen Verkehrsbelastungen in den Spitzenstunden gerade noch aus-
reichend, die Verkehrsqualitat weist aber in der nachmittaglichen Spitzenstunde
bereits die Stufe E mit grof3en und stark streuenden Werten bei den Wartezeiten
auf.

Die koordinierten BAB-LSA Knotenpunkte
e 2223, Alte LandstralRe/ BAB Westrampe

und
e 2222, Alte LandstralRe/ BAB Ostrampe

kénnen die prognostizierten Verkehrsbelastungen in den Spitzenstunden nicht ab-
gewickelt werden.

Durch steuerungstechnische MalRBnahmen ist nur bedingt eine Verbesserung zu er-
zZielen. Es sind bauliche Malinahmen erforderlich, um eine vertragliche Verkehrs-
situation in den Spitzenstunden zu erreichen.
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2.3.6 Bewertung der neuen nicht signalisierten Knot  enpunkte

2.3.6.1 Stapelfelder Stral3e/ Hauptstral3e (K 107)/ P lanstral3e A
Siehe Anlage 5.1.

Der neue Knotenpunkt Stapelfelder StraRe/ Hauptstral3e (K 107)/ Planstralie soll
als unsignalisierter Kreisverkehrsplatz ausgebildet werden.

Die Beurteilung hinsichtlich der Verkehrsqualitdt des geplanten Kreisverkehrsplatz
erfolgt in Anlehnung an das HBS (FGSV 2015: Handbuch fur die Bemessung von
Stral3enverkehrsanlagen) mit dem Programmsystem Kreisel der BPS GmbH,
Karlsruhe anhand der Qualitatsstufen A bis F (QSV), die fur die Spanne der durch-
schnittlichen Wartezeit eines Fahrzeugs auf dem jeweiligen Zufahrtsfahrstreifen
stehen:

- Stufe A: Sehr geringe Wartezeiten

- Stufe B: Geringe Wartezeiten

- Stufe C: Spurbare Wartezeiten

- Stufe D: Hohe Werte fir einzelne Fahrzeuge

- Stufe E: Sehr grof3e und stark streuende Werte bei den Wartezeiten

- Stufe F: Die Kreisverkehrszufahrt ist Gberlastet

Die prognostizierten Verkehrsbelastungen lassen sich in den vor- und nachmittag-
lichen Spitzenstunden mit einer Ausnahme (Zufahrt Planstraf3e A Nord = Qualitats-
stufe B) mit der Qualitatsstufe A abwickeln.

2.3.6.2 Planstral3e A/ Planstraf3e C Nord und Planstr af3e C Sud
Siehe Anlage 5.2.

Die verkehrstechnischen Nachweise der neuen Einmindungen der Planstra3e C
(Nord und Sid) an die Planstral3e A erfolgen ohne zuséatzliche Abbiegefahrstreifen.

PlanstraRe A/ Die Beurteilung hinsichtlich der Verkehrsqualitat der geplanten Ein-
mindungen erfolgt in Anlehnung an das HBS (FGSV 2015: Handbuch fir die
Bemessung von StralR3enverkehrsanlagen) mit dem Programmsystem Knosimo 5.1
der BPS GmbH, Karlsruhe anhand der Qualitatsstufen A bis F (QSV), die fir die
Spanne der durchschnittichen Wartezeit eines Fahrzeugs auf dem jeweiligen
Fahrstreifen stehen:

- Stufe A: £ 10 Sekunden

- Stufe B: < 20 Sekunden

- Stufe C: < 30 Sekunden

- Stufe D: < 45 Sekunden

- Stufe E: = 45 Sekunden

- Stufe F: Ausladstung > 1

Die prognostizierten Verkehrsbelastungen lassen sich in den vor- und nachmittag-
lichen Spitzenstunden mit einer Ausnahme (Linksabbieger Planstral3e C = Quali-
tatsstufe B mit 24 Sekunden Verlustzeit (= Wartezeit + 8 Sekunden)) mit der Qua-
litatsstufe A abwickeln.

Die prognostizierten Verkehrsbelastungen an der siidlichen Einmiindung der Plan-
stral3e A/ Planstral3e C sind geringer als fir die nordliche Einmiindung, sodass auf
den verkehrstechnischen Nachweis verzichtet werden kann.
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Empfohlene bauliche Mal3hahmen an den Knotenpu  nkten

Knotenpunkte
Rahlstedter StralRe/ Stapelfelder StraRe und Sieker Landstrae/ Holtigbaum

An den Knotenpunkten sind keine baulichen MafRnahmen bedingt durch den
B-Plan Rahlstedt 131 erforderlich. Durch die Umschaltung der LSA 699, Rahl-
stedter Stral3e/ Sieker Landstral3e/ Stapelfelder Straf3e kénnen aber flr die mobili-
tatseingeschrankten Verkehrsteilnehmer gemafl PLAST 10 der Freien und Hanse-
stadt Hamburg grundsatzliche bauliche Malinahmen notwendig werden.

Knotenpunkte
Sieker Landstraf3e/ Merkurpark und ErschlieRungsstrale B-Plan Rahlstedt 131

Die LSA 2263, Sieker LandstralRe/ Merkurpark weist vornehmlich in der Sieker
Landstral3e in Richtung Hamburg Defizite auf. Diese lassen sich nur durch einen
zweiten Geradeaus-Fahrstreifen kompensieren. Gleiches gilt fir den neuen
Knotenpunkt Sieker Landstral3e/ Alte Landstral3e/ Planstralle A (Erschliel3ungs-
stralRe B-Plan Rahlstedt 131.

In Fahrtrichtung Schleswig-Holstein muss die 2-Streifigkeit bis ca. 70 m hinter die
PlanstraRe A (ErschlieBungsstral’e B-Plan Rahlstedt 131) verlangert werden (not-
wendige Nachlaufstrecke der LSA = Verflechtungsstrecke).

Auf den Rechtsabbiegefahrstreifen in Richtung ErschlieBungsstral3e B-Plan
Rahlstedt 131 konnte zwar aus Grinden der Leistungsfahigkeit verzichtet werden,
aus Grunden der Verkehrssicherheit sollte aber ein kurzer Abbiegefahrstreifen
- eine Lastzuglange mit Verziehungsstrecke — angeordnet werden.

FulRganger-Lichtsignalanlage
Sieker Landstra3e in Hohe Hs.-Nr. 144

Die vorhandene Ful3ganger-Lichtsignalanlage in Hohe Hs.-Nr. 144 sollte abgebaut
werden, da die Entfernung zum neuen Knotenpunkt Sieker Landstrafle/ Er-
schlieBungsstralle B-Plan Rahlstedt 131 und somit zur nachstem gesicherten Ful3-
gangerquerung nur ca. 140 m betragen wirde.

Knotenpunkt
Alte Landstrae/ Groot Redder/ Ahrensburger Weg

Am signalisierten Knotenpunkt Alte LandstraRe/ Groot Redder/ Ahrensburger Weg
muss wie bereits an den beiden westlichen Knotenpunkten auf Hamburger Gebiet
in Richtung Hamburg die Alte LandstralRe (L 222) 2-streifig ausgebaut werden. Der
Ausbau ist jeweils auf ca. 120 m Lange vor und nach dem Knotenpunkt erforder-
lich. Hinzu kommen ca. 30 m fir die Aufweitung vor dem Knotenpunkt und ca.
60 m Reduktionsstrecke auf einen Fahrstreifen nach dem Knotenpunkt, also insge-
samt einschl. dem inneren Knotenpunkt ca. 360 m.

Die Lange des Linksabbiegefahrstreifens Alte LandstralRe aus Richtung Hamburg
in Richtung Ahrensburger Weg ist hinsichtlich der Anfahrbarkeit grenzwertig.
Dieser Sachverhalt muss im Detail im Rahmen der weiteren Bearbeitung der LSA
nochmals betrachtet werden.

Knotenpunkte
der BAB A 1 AS Stapelfeld

An den beiden signalisierten Knotenpunkten der BAB A 1 AS Stapelfeld sind bau-
liche MaRnahmen zur Abwicklung der prognostizierten Verkehrsbelastungen not-
wendig.
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Unter Beibehaltung signalisierter Knotenpunkte waren zum Beispiel folgende Mal3-
nahmen im Detail zu untersuchen:

« Alte LandstraRe/ BAB Westrampe
- 2-streifiger Ausbau in Richtung Hamburg (ca. 75 m zzgl. 30 m fur die Aufwei
tung vor dem Knotenpunkt und ca. 90 m zzgl. ca. 60 m Reduktionsstrecke
danach)
- sowie ggf. Verlangerung des Linksabbiegefahrstreifens aus Richtung
Hamburg zur BAB A 1 in Richtung Suden

» Alte LandstralRe/ BAB Ostrampe
Anderung der Phasen — getrennte Phasen fiir die Zufahrten der Hauptrichtung
(Alte Landstraf3e Ost und West) — mit folgender ge&nderter Fahrstreifenauf-
teilung
- Fahrtrichtung Hamburg
= ein kombinierter Geradeaus-/ Rechtsabbiege-Fahrstreifen
und
= ein kombinierter Geradeaus-/ Linksabbiege-Fahrstreifen
- Fahrtrichtung Schleswig-Holstein
= ein Rechtsabbiegefahrstreifen
und
= ein kombinierter Geradeaus-/ Linksabbiege-Fahrstreifen

Im Bereich der BAB-Briicke waren 2 Fahrstreifen in Richtung Hamburg und ein
Fahrstreifen in Richtung Schleswig-Holstein erforderlich. Von der BAB wird emp-
fohlen 2-streifig nach Links in Richtung Hamburg abbiegen.

Alternativ waren an den Knotenpunkten folgende Kreisverkehre zu untersuchen:

+ Alte LandstraRe/ BAB Westrampe

2-streifiger Turbo-Kreisverkehrsplatz mit 2-streifigen Zu- und Ausfahrten oder
ein 1-streifiger Kreisverkehrsplatz mit drei Bypassen und 2-streifigen Aus-
fahrten.

Abb.

signalisierten Ful3géanger-/Radfahrerfurt tber die BAB Rampe

Hier misste fur die vorhandene Fihrung der FuRganger/ Radfahrer tiber den
Knotenpunktarm der BAB Westrampe eine signhalgesicherte Querung fur Ful3-
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ganger/ Radfahrer angeordnet werden, oder die FuRganger/ Radfahrer miss-
ten bereits ab der BAB Ostrampe auf der Stidseite gefuhrt werden.

« Alte LandstralRe/ BAB Ostrampe
1-streifiger Kreisverkehrsplatz mit einem Bypass aus Richtung Hamburg zur
BABA1

Im Bereich der BAB-Brucke waren 2 Fahrstreifen in Richtung Schleswig-Holstein
und ein Fahrstreifen in Richtung Hamburg erforderlich.

Empfohlene bauliche MalRhahmen in der Sieker L  andstral3e
und Alte Landstral3e (L 222)

Stralle Sieker Landstral3e zwischen
dem Knotenpunkt Merkurring und der Landesgrenze

Die Entfernung zwischen der Einmundung Sieker Landstraf3e/ Merkurring und der
Landesgrenze betragt ca. 400 m, sodass hier aufgrund der erforderlichen Auf-
weitungen auf 2-Fahrstreifen vor und nach den Einmindungen (siehe zuvor) nur
ein durchgehender 4-streifiger Ausbau sinnvoll ist.

Stralle Alte Landstrale zwischen den Knotenpunkten
ErschlieBungsstrae B-Plan Rahlstedt 131 und BAB A 1 Westrampe

Die Entfernung zwischen der neuen Einmindung Alte Landstral3e/ Planstral’e A
(ErschlieBungsstralle B-Plan Rahlstedt 131) und dem Knotenpunkt Alte Land-
stral3e/ Groot Redder/ Ahrensburger Weg betragt ca. 2,0 km, sodass die Bei-
behaltung eines Fahrstreifens je Richtung sinnvoll erscheint.

Zwischen dem Knotenpunkt Alte LandstraRe/ Groot Redder/ Ahrensburger Weg
und der Einmindung der BAB A 1 Westrampe betrat der Abstand nur ca. 0,5 km,
davon sind jeweils ca. 150 m vor oder nach dem Knotenpunkt 2-streifig auszu-
bauen, sodass fur eine 1-streifige Fihrung in Richtung Hamburg nur 200 m ver-
bleiben, deshalb sollte zur Verstetigung des Verkehrflusses dieser Abschnitt voll-
standig auf zwei durchgehende Fahrstreifen je Richtung zwischen den Knoten-
punkten erweitert werden.

MaflRnahmen zur Verkehrslenkung

Als Ergédnzung zu den baulichen InfrastrukturmafRnahmen, sind zur Vermeidung
zusatzlicher ,Schleichverkehre®, z.B. in der Ortsdurchfahrt Stapelfeld, Verkehrs-
lenkungsmal3nahmen zu ergreifen.

Basierend auf der Verkehrsverteilung am heutigen Merkurpark wird deutlich, dass
sich die Verkehre hauptséachlich in Richtung Hamburg und weniger in Richtung Al
orientieren (Verhaltnis etwa 3/4 in Richtung Westen zu 1/4 in Richtung Osten).
Dies wurde auch in der Prognose der Verkehrsbelastungen in einem &hnlichen
Verhaltnis angesetzt.

Zur Vermeidung von Schleichverkehren durch den Ort Stapelfeld sind unterschied-
liche Malinahmen mit entsprechenden Wirkungen denkbar:

« StraRenfihrung
Die neue Verbindung (Planstral3e A) zwischen Stapelfelder Stral3e und Sieker
Landstral3e - Alte LandstralRe (L 222) dient gleichzeitig als Haupterschlie3ungs-
straBe. Die Anbindung der Planstrale A an die Stapelfelder StraRe erfolgt in
einem langgezogenen Bogen durch eine neu herzustellende Kreisverkehrs-
anlage. Die Anbindung an die HauptstraRe (K107, Verlangerung der Stapel-
felder StralRe in Richtung Gemeinde Stapelfeld) erfolgt durch die Herstellung
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einer langgezogenen Mittelinsel mit der baulichen Trennung der beiden Rich-
tungsfahrbahnen. In der Ortsdurchfahrt Stapelfeld kénnen- zusatzlich verkehrs-
beruhigende MalRnahmen ergriffen werden (siehe weiter unten).

* Wegweisende Beschilderung
Gunstig zu erstellen, aber aufgrund von Navigationssystemen mit einge-
schrankter Wirkung.

und

* Lkw-Durchfahrtsverbot
Durch Beschilderung einfach herzustellen, aber geringe Wirkung, da lediglich
die Schwerverkehre (Anteil am Neuverkehr ca. 10%) beeinflusst werden und
die notwendige Beschilderung ,Anlieger frei“ nur mit hohem Personalaufwand
zu kontrollieren ist.

Erganzend konnen verkehrsberuhigende MalRhahmen in der Ortsdurchfahrt
Stapelfeld eine Verkehrsverlagerung auf die Sieker Landstral3e unterstiitzen. Um
die Ortslage Stapelfeld zu verdeutlichen und damit die Verkehrsbeziehung Haupt-
straBe (K107) <> Groot Redder (K108) keine attraktive Ausweichroute zur BAB Al
AS Stapelfeld darstellt, konnten folgende MalRnahmen ergriffen werden (siehe An-
lage 6.1 und 6.2):

* in Ortslage der Gemeinde Stapelfeld TEMPO 30 als St reckenbeschilde-
rung
Durch Beschilderung einfach herzustellen, aber nur durch Uberwachung erfolg-
reich.

e Fahrbahnverschwenkung am Ortseingang  (Flachenverbrauch)
+ Einseitige Fahrbahneinengung in Ortslage  (Sichtbeziehung, Uberfahrten)
» Buskaps statt Busbuchten (vorh. FLSA beachten, Sichtbeziehung)

¢ Alles-Rot-Signalisierung in Abhangigkeit der Fahrge schwindigkeit  (Her-
stellungskosten, Unterhaltung, Pfértneranlage, Rotlichtmissachtung)

Die o0.g. mdglichen MaRRnahmen sind Vorschlage und noch im Detail zu unter-
suchen.

Bei der Umsetzung der Erschliel3ung ist darauf zu achten, dass die neue Wege-
verbindung zwischen der Stapelfelder Strae und der Sieker Landstralle — Alte
LandstralRe (L 222) sowie im weiteren Verlauf in Richtung BAB A 1 (und umge-
kehrte Fahrtrichtung) hinsichtlich

« der Geometrie,

« den Wartezeiten an den signalisierten Knotenpunkten

und
« der Anfahrbarkeit von Abbiegefahrstreifen (ausreichende Bemessung der Auf-
stelllangen)

attraktiv gestaltet wird. Damit wird es mdglich, den heute vorhandenen Schleich-
verkehren von Rahlstedt in Richtung BAB A 1 Uber den Ort Stapelfeld (und umge-
kehrte Fahrtrichtung) eine bessere Alternative anzubieten.

Gleiches qilt fur das Fernziel Berlin aus den Gewerbegebieten Uber BAB A 1 und
BAB A 24, anstatt Uber die Orte Stapelfeld, Stellau und Sternwarde zur BAB A 24
zufahren. Eine attraktive und schnelle Verbindung zu den BAB wird durch die
Navigationssysteme als bevorzugte Route empfohlen, und somit werden die Orte
umfahren und keine zusétzlichen Wohnquartiere belastet.
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2.3.10 Mdogliche Entwicklung der Durchgangsverkehre in Stapelfeld

Durch die neue ErschlieBungsstralBe (Planstralle A) zwischen der Stapelfelder
Stral3e und der Sieker Landstral3e — Alte Landstral3e (L 222), dem leistungsfahigen
Ausbau der Knotenpunkte im Bereich der Sieker Landstral3e — Alte Landstrafl3e im
Zuge mit den neuen Gewerbegebieten werden sich vorhandene Durchgangs-
verkehre durch Stapelfeld verlagern bzw. neue durch die Gewerbegebiete ent-
stehen.

Aufgrund der komplexen Wirkungszusammenhange des zuvor Genannten, kann
ohne umfassende Verkehrsmodellierung eine quantifizierbare Aussage zum
Durchgangsverkehr nicht erfolgen, es ist aber eine Abschatzung basierend auf den
Verkehrszahlungen maglich.

Abschatzung moglicher Durchgangsverkehre in Stapelfeld:

* von den Gewerbegebieten einschl. Merkur Park von un  d zur Reinbeker
Strafl3e bzw. in Richtung Berlin BAB A 24
Fur die Verkehrsbeziehung von und zur Reinbeker StraRe werden zuséatzliche
Durchgangsverkehre entstehen, die im Prognoseansatz und der Verteilung der
Neuverkehre bertcksichtigt wurden.
Fur die Uberregionalen Ziele in Richtung Berlin ist nur ein sehr geringer Anteil
in der Prognose bertcksichtigt, da die BAB A 24 Uber die Fahrroute Reinbeker
StraRe und die nachfolgenden Ortschaften Stellau, Stemwarde und Willing-
husen (Randlage) zur BAB A 24 AS Reinbek fir Durchgangsverkehre nicht
attraktiv ist.
Hier ist die Route Uber die neue Erschliefungsstralle (Planstrale A) — Alte
Landstral3e - BAB A 1 zur BAB A 24 deutlich attraktiver.
Die zusatzlichen Verkehre der Gewerbegebiete zur BAB A 1 von/ nach Siden
wurden mit ca. 790 Kfz/ 24h prognostiziert, davon ist wiederum nur ein Anteil
Verkehr mit dem Ziel in Richtung Berlin, der ggf. als zusatzlicher Durchgangs-
verkehr in Stapelfeld auftreten kdnnte.

* von den Gewerbegebieten einschl. Merkur Park von un d nach An der
Chaussee/ Hohenkamp
Fur diese Verkehrsbeziehung werden zusatzliche Durchgangsverkehre ent-
stehen, die im Prognoseansatz und der Verteilung der Neuverkehre berick-
sichtigt wurden.

« von der Reinbeker Str. von und zum Hoéltigbaum (Hamb  urg) und BAB A1

Wie bereits in Kapitel 2.3.1 ,Analyse der vorhandenen Verkehrsbelastungen*
erwahnt, sind von der Reinbeker StralRe aus Richtung Siden in Richtung
Hamburg und BAB A 1 uber die Stral3en Hinter der Schule, Hauptstral3e und
Groot Redder - insbesondere in der vormittdglichen Spitzenstunde - Durch-
gangsverkehre zu verzeichnen.
Fur diese Verkehre in Richtung Hamburg steht zukiinftig auch die Alternativ-
Route tber Hauptstral3e (K 107) - ErschlieBungsstral3e Planstrale A — Sieker
Landstral3e zur Verfligung. Inwieweit sich hier Verkehre verlagern werden, ist
sehr stark vom Umbau des Knotenpunktes Alte Landstrale/ Groot Redder/
Ahrensburger Weg und der Verkehrsqualitat an diesem abhéngig, da tber die
Alternativ-Route keine signifikanten Reisezeitvorteile entstehen werden.

* von An der Chaussee/ Hohenkamp von und zum Holtigba  um (Hamburg)
Fur diese Verkehrsbeziehungen steht zukiinftig neben der vorhandenen Fahr-
route Uber HauptstralBe (K 107) — Groot Redder — Alte LandstralRe - Sieker
Landstrale auch die Alternativ-Route Uber HauptstralBe (K 107) - Er-
schlieBungsstralRe Planstral3e A — Sieker Landstral3e zur Verfugung. Hier wer-
den aber keine signifikanten Verkehrsverlagerungen erwartet.
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* von Rahlstedter Stral3e (Hamburg) von und zur BAB A 1
Von der Rahlstedter Stral3e in Richtung BAB A 1 wird sich die Verkehrsbelas-
tung durch Stapelfeld signifikant verringern, da mit der Alternativ-Route Uber
die neue ErschlieBungsstral’e Planstrale A — Alte Landstrae fir den mlVv
- insbesondere dem LKW-Verkehr - eine deutlich attraktivere Verkehrsbe-
ziehung entsteht.
Die Verkehrsbelastung des linksabbiegenden Verkehrs von der Hauptstralle
(K 107) in die StraRe Groot Redder betrug wahrend der 13 Stunden-Verkehrs-
zahlung 1.880 Kfz/ 13h, davon ca. 700 Kfz/ 13h, die von der Reinbeker Stral3e
Uber die StralRe Hinter der Schule hier nach links abbiegen, d.h. das Verlage-
rungspotential konnte bis zu 1.180 Kfz/ 13h abzgl. des Ziel-/ Quellverkehrs in
Bereich Groot Redder betragen.
In der Gegenrichtung sind am Knotenpunkt Alte Landstrale/ Groot Redder/
Ahrensburger Weg wahrend der 13 Stunden-Verkehrszahlung 1.230 Kfz/ 13h
nach links in die StraRe Groot Redder abgebogen.
An der Einmindung HauptstralRe/ Groot Redder teilt sich in der Stral’e Groot
Redder gemald Verkehrszahlung die Verkehrslastung nach rechts/ links im
Verhaltnis 70:30 auf. Somit kdnnte sich ein Verlagerungspotential von bis zu
ca. 850 Kfz/ 13h (70% von 1.230 Kfz/ 13h) abzgl. Ziel-/ Quellverkehr in Bereich
Groot Redder und teilweise abzgl. des Linksabbiegers von der Hauptstral3e in
die Reinbeker Stral3e (ca. 200 Kfz/ 13h) einstellen.

Das mdgliche Verlagerungspotential an Durchgangsverkehren in Stapelfeld insbe-
sondere von der Rahlstedter Strale (Hamburg) weist eine signifikante Grof3en-
ordnung auf, wahrend in der Stapelfelder Stral3e in Richtung Stapelfeld lediglich
130 Kfz/ 24h durch die neuen Gewerbegebiete prognostiziert werden.

Sollte der nachfolgende Worst Case eintreten, dass der gesamte Verkehr, der zur
BAB A 1 von/ nach Suden (ca. 790 Kfz/ 24h) orientiert ist, durch Stapelfeld fahren,
ware diese Verkehrsmenge immer noch deutlich geringer als das oben beschrie-
bene Verlagerungspotential an Durchgangsverkehr in Stapelfeld.
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2.3.11 Fazit

Durch die neuen Gewerbegebiete muss neben den geplanten ErschlieBungs-
straBen (PlanstraRen A bis C) auf Hamburger Gebiet die Sieker LandstralRe
zwischen der Einmundung Sieker Landstraf3e/ Merkurring und Landesgrenze
4-streifig mit zusatzlichen Abbiegefahrstreifen ausgebaut werden, um die zusatz-
lichen Neuverkehre abwickeln zu kénnen.

Mit der Umsetzung der Bebauungsplane Rahlstedt 131 und Stapelfeld 16, insbe-
sondere mit der Herstellung der PlanstralBe A, muss die Sieker Landstral3e/ Alte
LandstralRe (L222) in Hohe des neu herzustellenden signalisierten Knotenpunktes
ausgebaut werden.

An den Knotenpunkten Rahlstedter Strafl3e/ Stapelfelder Straf3e und Sieker Land-
stral3e/ Holtigbaum sind keine baulichen Mal3nahmen bedingt durch den B-Plan
Rahlstedt 131 erforderlich. Durch die notwendige Umschaltung der LSA 699,
Rahlstedter StralRe/ Sieker Landstrafle/ Stapelfelder Strale kdnnen aber fir die
mobilitdtseingeschréankten Verkehrsteilnehmer gemafld PLAST 10 der Freien und
Hansestadt Hamburg grundsatzliche bauliche MalRnhahmen notwendig werden.

Die signalisierten Knotenpunkte im Zuge Alte LandstraRe von der Landesgrenze
Hamburg/ Schleswig-Holstein bis zur BAB A 1 Ostrampe weisen mit den vorhan-
denen Verkehrsbelastungen bereits in folgenden Zeitbereichen Defizite auf (siehe
Kapitel 2.3.5):

» Alte Landstral3e/ Groot Redder/ Ahrensburger Weg
In der vormittaglichen Spitzenstunde sind zeitweise die Verkehrsqualitat fur die
folgenden Verkehrsbeziehungen unzureichend und die Auslastungsgrade sind
grenzwertig:
= in der Zufahrt 6stl. Alte Landstrale,
= Linksabbieger in der westl. Alte Landstral3e
= in der Zufahrt Groot Redder

» Alte LandstraRe/ BAB Westrampe
Die folgenden Verkehrsbeziehungen weisen in der vor- und nachmittaglichen
Spitzenstunde eine unzureichende Verkehrsqualitat auf und die Auslastungs-
grade sind grenzwertig:
= in der Zufahrt BAB Rampe,
= in der Zufahrt 6stl. Alte Landstrale,
= in der Zufahrt westl. Alte LandstralRe
In der nachmittaglichen Spitzenstunde ist dariiber hinaus ein regelméssiges
Uberstauen des Linksabbiegefahrstreifen in der Zufahrt der westl. Alte Land-
stral3e zu verzeichnen

und

e Alte LandstraRe/ BAB Ostrampe
In der nachmittaglichen Spitzenstunde ist in der Zufahrt 6stl. Alte Landstral3e
die Verkehrsqualitat unzureichend.

Dies vorausgeschickt heifdt, dass an den oben genannten Knotenpunkten bereits
ohne die zuséatzlichen Neuverkehre ein Ausbau mittelfristig erforderlich ist.

Zur Entlastung der Ortsdurchfahrt Stapelfeld sollte auch der Knotenpunkt Alte
Landstral3e (L222)/ Groot Redder/ Ahrensburger Weg ausgebaut werden, um dem
Verkehr von der Stapelfelder Strae Uber die Planstrale A zur Stral3e Alte
Landstral3e (L222) eine attraktive Alternativ-Route zu bieten.

Falls die Knotenpunkte an der Alte Landstral3e (L222)/ BAB A 1 nicht zeithah um-
gebaut werden, so sollte zumindest der Linksabbiegefahrstreifen am Knotenpunkt
Alte Landstral3e/ BAB Westrampe zur BAB Al verlangert werden.
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2.3.12 Verkehrstechnsiche Analyse und Entwicklung im
Wiesenredder

Fir die Stral3e Wiesenredder wurden erganzende Untersuchungen durchgefunhrt,
um die Auswirkungen zu analysieren und zu prognostizieren.

Im Jahre 2016 hat das Polizeikommissariat PK 38 in den Sommerferien fir den
Zeitraum von einer Woche (16.08. bis 25.08.2016) Geschwindigkeitsmessungen
mit Erfassung der Verkehrsmengen in Fahrtrichtung Am Sooren durchgefuhrt.

Hierbei wurde festgestellt, dass
* 72 % der Kfz unterhalb der zuléssigen 30 km/h fahren

und
¢ bis 97 % der Kfz unterhalb von 40 km/h.

e Es wurden ca. 930 Kfz/ 24h in Fahrtrichtung Am Sooren erfasst, d.h. fur beide
Richtungen ca. 2.000 Kfz/ 24h.

Aufgrund der Messungen besteht seitens der StraRenverkehrsbehérde hier kein
weiterer Handlungsbedarf.

Am 09.11.2017 wurde eine Verkehrszahlung durchgefihrt. Diese ergab, das
3.450 Kfz/ 24h mit einem SV-Anteil von 0,9% den Wiesenredder befuhren, d.h.
gegenuber der erfassten Verkehrsbelastung aus dem Jahr 2016 eine Erh6hung um
1.450 Kfz/ 24h.

Die Ursache fir diese Erh6hung lasst sich mit folgend Aspekt begrinden:

Rahlstedter StralRe Baustelle ab August 2017 (Einbahnstrale Richtung Sid)

und Am Friedhof voll gesperrt (ca. 6.550 Kfz/ 24h), hierfir sind die Ausweich-

strecken:

- Bargteheider StralRe

- BrookdorffstralRe

- Wiesenredder
Wirde die Steigerung der Verkehrsbelastung im Wiesenredder (Zahlung 2017
gegenuber 2016) allein aus dieser Maflinahme erfolgen, ware es lediglich ein
Anteil von 22 % der Verkehrsbelastung Am Friedhof als verlagerte Verkehre.

Der geringe Anteil von 0,9% Schwerlastverkehr (SV) ist begriindet, dadurch das es
sich zwar um eine HaupterschlieRungsstrale aber nicht um eine Hauptverkehrs-
stralRe handelt. Durch die heute schon vorhandenen Einbauten im Grof3-
lohering und Wiesenredder wird die Reduzierung des Schwerlastverkehrs
zusatzlich unterstitzt.

Verkehrsbeobachtungen am 28.11.2017 am Knotenpunkt Stapelfelder Stral3e/
GroRlohering ergaben in der morgendlichen Spitzenstunde eine Verkehrsbelastung
von ca. 520 Kfz/h in der Stapelfelder StralRe Ost.

Darin enthalten waren ca. 120 Kfz/h Linksabbieger in den GroR3lohering (ca. 23%).
Dieser hohe Anteil wird sehr wahrscheinlich durch die Sperrung der Stralle Am
Friedhof hervorgerufen.

Diese erhohten Verkehrsbelastungen konnten im Wiesenredder ohne signifikante
Verkehrsprobleme abgewickelt werden.

Durch die geplanten Gewerbegebiete wird flr die Stapelfelder Stralle in
Richtung Rahlstedt eine Verkehrsbelastung von 2.500 Fahrten/ 24h (davon 260
LKW) prognostiziert, diese zuséatzlichen Verkehre berlicksichtigen die Fahrten von
Beschéftigen und Besuchern sowie Lieferfahrten (siehe Anlage 3).

Fur die StralBe Wiesenredder wird eine Erh6hung um 250 Kfz/ 24h mit einem
geringen Anteil Schwerlastverkehr prognostiziert, da die Strecke fir Lkw-Verkehre
nicht attraktiv ist. D.h., die Verkehrsbelastung wird sich gegentiber der Verkehrs-
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belastung aus dem Jahre 2016 um ca. 12% erh6hen wahrend der
BaumaRnahmen im Umfeld betrug der Anteil sogar bis zu 23 % (Verkehrs-
beobachtungen am 28.11.2017). Fur die Spitzenstunden vor-/ nachmittags ergibt
sich dann eine Erhéhung um 30/ 20 Kfz/h.

Diese zusatzliche Verkehrsbelastung durch die Gewerbegebiete ist deutlich
geringer als die Erhdhung der Verkehrsbelastungen wéahrend der Verkehrszéhlung,
die durch Ausweichverkehre von Baumaf3nahmen im Umfeld hervorgerufen wurde
und die in der StraRe Wiesenredder vertraglich abgewickelt wurde.
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3. Grundlagen

e StraBenfihrung der ErschlieBungsstralle zwischen Sta  pelfelder StralRe
(Kreisverkehrsplatz) und Sieker Landstral3e — Alte LandstraRe  (signalisierte
T-Einmindung) sowie die Anbindung der ErschlieBungsringstralen d er
Gewerbeparks (unsignalisierte T-Einmindungen)
wfw nord consult Ingenieurgesellschaft mbH, 2016/ 17

+ LANDERUBERGREIFENDE UND INTERKOMMUNALE GEWERBE-
FLACHENENTWICKLUNG Hamburg-Wandsbek — Kreis Stormar n
bgmr Landschaftarchitekten GmbH (Berlin — Leipzig), Machleidt GmbH Stadte-
bau - Stadtplanung (Berlin) und ARGUS Stadt- und Verkehrsplanung
(Hamburg), Dezember 2015

e ErschlieBung B-Plan 10 B (Gemeinde Braak)
Vorplanung der Verkehrsanlagen im 6ffentlichen Bere ich/ K 39
Masuch + Olbrisch Ingenieurgesellschaft fir das Bauwesen mbH, Oststeinbek
im Auftrag der StraRenbauverwaltung Land Schleswig-Holstein, 2012

* Verkehrszahlungen (6 — 19 Uhr) vom 28.04.2015 an den Knotenpunkten
Anlage 8.1 bis 7.3
= LSA - Rahlstedter Straf3e/ Sieker Landstral3e
= LSA - Sieker Landstral3e/ Holtighaum
= LSA - Sieker Landstral3e/ Merkurring

e Verkehrszéhlungen (6 — 19 Uhr) vom 3.11.2016 an den Knotenpunkten
Anlage 8.4 bis 8.10
= LSA - Alte LandstralRe (L 222)/ Groot Redder/ (K 108)/ Ahrensburger Weg
= LSA - Alte Landstral3e (L 222)/ BAB Al — AS Stapelfeld Ostrampe
= LSA - Alte LandstralRe (L 222)/ BAB Al — AS Stapelfeld Westrampe
= LSA — Alte Landstral3e (L 222)/ H6henkamp (K 96)
= LSA — An der Chaussee (K 107)/ Hohenkamp (K 96)
= Hauptstrale (K 107)/ Groot Redder (K 108)
= HauptstralRe (K 107)/ Reinbeker Stralie

e Querschnittszahlungen (6 — 19 Uhr) vom 12.07.2015 und 3.11.2016
Anlage 8.11
= Sieker Landstral3e norddstl. Merkurpark

e Querschnittszahlung (6 — 19 Uhr) vom 3.11.2016
Anlage 8.12
= Stapelfelder StraRe nordéstl. Weg Grol3lohe

« Verkehrsbelastungen an den Knotenpunkten
(LSA Unterlagen SWARCO, LBV SH, Niederlassung Lubeck)
= LSA - Alte Landstr. (L 222)/ BAB Al — AS Stapelfeld Ostrampe, 4.06.2007
= LSA - Alte Landstr. (L 222)/ BAB Al — AS Stapelfeld Westrampe,21.05.2007

* Verkehrsz&hlergebnisse aus der StralRenzahlung 1993, 1995, 2000,2005
(LBV SH, Niederlassung Lubeck)
= Zahistelle 0069, L 222 Alte Landstral3e westl. Groot Redder ( K108)
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Anlage 1

StralRenfuhrung der ErschlielBungsstralie (Planstral3e A)
zwischen
Stapelfelder Stral3e und Sieker Landstral3e — Alte La  ndstral3e

sowie die Anbindung der
ErschlieBungsringstral3en der Gewerbeparks
(PlanstrafRen B und C)
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geplanter
Kreisverkehr
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Anlage 2

Abgleich der Verkehrszéhlungen (6 — 19 Uhr)
aus den Jahren 2015 und 2016

Stapelfelder Stral3e (Hamburg) - HauptstralRe (Stapel feld)
zwischen Rabhlstedter Straf3e und Groot Redder

Hauptstrale — An der Chaussee in Stapelfeld
zwischen Reinbeker Stral3e und Hohenkamp

Groot Redder, Knotenpunkt Alte Landstral3e (L 222)
mit der
HauptstralReVerkehrszahlungen 2012/ 2013
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Anlage 3
Prognose (Verkehrserzeugung und Verteilung)

der Verkehrsbelastungen der Gewerbeparks

3.1 bis 3.3 = Minerva Park (6stlich Merkurpark)

3.4 bis 3.6 = Victoria Park (sudlich Merkurpark)

3.7 = Tagesverkehrsbelastungen im Umfeld
Minerva Park und Victoria Park
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Verkehrsplanerische/ -technische Untersuchung

Bebauungsplanverfahren Rahlstedt 131 in Hamburg und

Gesamtbelastung Neuverkehr
Ziel- und Quellverkehr
(Montag - Freitag)

Stapelfeld 16 im Kreis Stormarn

Nutzer | Fahrten/Tag| F2NTten/
Tag u.
Gesamt 3.940 1.970
Quellverkehr | Zielverkehr

Stunde [Kiz/ ] [Kfz/ ] Summe
00:00 - 01:00 0 0 0
01:00 - 02:00 0 0 0
02:00 - 03:00 0 0 0
03:00 - 04:00 0 0 0
04:00 - 05:00 0 14 14
05:00 - 06:00 20 91 111
06:00 - 07:00 37 284 321
07:00 - 08:00 9N 400 491
08:00 - 09:00 113 185 298
09:00 - 10:00 107 90 197
10:00 - 11:00 110 94 204
11:00 - 12:00 111 85 196
12:00 - 13:00 222 117 339
13:00 - 14:00 199 209 408
14:00 - 15:00 114 111 225
15:00 - 16:00 138 82 220
16:00 - 17:00 207 69 276
17:00 - 18:00 217 52 269
18:00 - 19:00 124 33 157
19:00 - 20:00 59 31 90
20:00 - 21:00 37 12 49
21:00 - 22:00 23 10 33
22:00 - 23:00 28 2 30
23:00 - 24:00 11 0 11

Summe 1.968 1.971 3.939

Fahrten
[Kfz/ V-Anteil
Zeitraum]

00:00 - 24:00 3.940 10,4%

maximale
Spitzenstunde 491 5,3%

07:00 - 08:00

maximale

Spitzenstunde 276 11,5%
16:00 - 17:00
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Verkehrsplanerische/ -technische Untersuchung

Stapelfeld 16 im Kreis Stormarn

Bebauungsplanverfahren Rahlstedt 131 in Hamburg und
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Verkehrsplanerische/ -technische Untersuchung

Bebauungsplanverfahren Rahlstedt 131 in Hamburg und

Stapelfeld 16 im Kreis Stormarn
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Verkehrsplanerische/ -technische Untersuchung

Bebauungsplanverfahren Rahlstedt 131 in Hamburg und

Gesamtbelastung Neuverkehr
Ziel- und Quellverkehr
(Montag - Freitag)

Stapelfeld 16 im Kreis Stormarn

Fahrten/
Nutzer | Fahrten/Tag | __ " "o o0
Gesamt 5.120 2.560
Quellverkehr Zielverkehr

Stunde (K12 h] [Kiz/ b Summe
00:00 - 01:00 0 0 0
01:00 - 02:00 0 0 0
02:00 - 03:00 0 0 0
03:00 - 04:00 0 0 0
04:00 - 05:00 0 18 18
05:00 - 06:00 26 119 145
06:00 - 07.00 49 368 417
07:00 - 08:00 118 519 637
08:00 - 09:00 147 242 389
09:00 - 10:00 139 118 257
10:00 - 11:00 143 121 264
11:00 - 12:00 144 111 255
12:00 - 13:00 289 152 441
13:00 - 14:00 260 271 531
14:00 - 15:00 149 145 294
15:00 - 16:00 179 108 287
16:00 - 17:00 270 89 359
17:00 - 18:00 282 67 349
18:00 - 19:00 161 43 204
19:00 - 20:00 77 40 117
20:00 - 21:00 49 15 64
21:00 - 22:00 30 14 44
22:00 - 23:00 36 3 39
23:00 - 24:00 15 0 15

Summe 2.563 2.563 5.126

Fanrien
[Kfz/ SV-Anteil
Zeitraum]

00:00 - 24:00 5.120 10,4%

maximale
Spitzenstunde 637 5,4%

07:00 - 08:00

maximale

Spitzenstunde 359 12,9%
16:00 -17:00
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Verkehrsplanerische/ -technische Untersuchung

Bebauungsplanverfahren Rahlstedt 131 in Hamburg und

Stapelfeld 16 im Kreis Stormarn
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Verkehrsplanerische/ -technische Untersuchung

Bebauungsplanverfahren Rahlstedt 131 in Hamburg und

Stapelfeld 16 im Kreis Stormarn
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Verkehrsplanerische/ -technische Untersuchung

Bebauungsplanverfahren Rahlstedt 131 in Hamburg und Stapelfeld 16 im Kreis Stormarn

Anlage 4
Bewertung der
signalisierten Knotenpunkte

Sieker Landstral3e — Alte Landstral3e (L 222)
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Verkehrsplanerische/ -technische Untersuchung

Stapelfeld 16 im Kreis Stormarn

Bebauungsplanverfahren Rahlstedt 131 in Hamburg und
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Verkehrsplanerische/ -technische Untersuchung

Bebauungsplanverfahren Rahlstedt 131 in Hamburg und Stapelfeld 16 im Kreis Stormarn

Anlage 5
Bewertung der neuen

nicht signalisierten Knotenpunkte

5.1 = Stapelfelder Stral3e/ Hauptstral3e (K 107)/ Planstra Re A
5.2= PlanstralRe A/ Planstraf3e C Nord und Planstrale CS {d
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Verkehrsplanerische/ -technische Untersuchung

Bebauungsplanverfahren Rahlstedt 131 in Hamburg und Stapelfeld 16 im Kreis Stormarn

Anlage 5.1

Stapelfelder Stral3e/ Hauptstral3e (K 107)/ PlanstraR e A
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Geometrie

Datei : RA_131_Kreisel_v.krs

Projekt . B-Plan Rahlstedt 131 + Stapelfeld 16 (2316)

Knoten . Stapelfelder Str./ Hauptstr./ Planstr. A

Stunde :  vormittag

Zeile.Bezeichnung Einheit Zuf. 1 Zuf. 2 Zuf. 3 Zuf. 4
1 Name der Zufahrt Stapelfelder Str. Planstr. Std Hauptstr. Planstr. Nord
2 Ausrichtung Grad 10 80 180 260
3 Anzahl Fahrstreifen Zufahrt | Fahrstreifen 1 1 1 1

4 Anzahl Fahrstreifen Kreis Fahrstreifen 1 1 1 1
5 Fussweglange Zufahrt m 3,5 3,5 3,5 3,5
6 Staupléatze Zufahrt Pkw-E 1 1 1 1
7 Fussweglange Ausfahrt m 4 4 4 4
9 AufRendurchmesser m 30 30 30 30
19 | Ringbreite ANN m 7 7 7 7
27 | Bypass in nachste Ausfahrt? | Fahrstreifen 0 0 0 0
28 | Kapaz. Bypass pro Spur Pkw-E/h 1400 1400 1400 1400
29 | Kapazitat der Ausfahrt Pkw-E/h 1200 1200 1200 1200
30 | Minimal-Kapazitat d. Zufahrt | Pkw-E/h 0 0 0 0

KREISEL 8.1.1

Ingenieurbiiro B K P Hamburg
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Verkehrsfluss - Diagramm als Kreis

Datei: RA 131 Kreisel_v.krs
Projekt: B-Plan Rahlstedt 131 + Stapelfeld 16
Projekt-Nummer: 2316
Knoten: Stapelfelder Str./ Hauptstr./ Planstr. A
Stunde: vormittag
0 1000 Pkw /h 4 : Planstr. Nord
Qa =85
Qe =280
Qc =720
3 : Hauptstr.
Qa =295
Qe =665
} Qc =140
1 : Stapelfelder St
Qa=710
Qe =545
Qc = 290 Y
2 : Planstr. Sud
Qa =525
Qe =125
Qc =310
Sum = 1615
Pkw
Ingenieurbiiro B K P Hamburg
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Kapazitat, mittlere Wartezeit und Stauldngen

- mit FuBgangereinfluss

Datei: RA 131 Kreisel v.krs

Projekt: B-Plan Rahlstedt 131 + Stapelfeld 16
Projekt-Nummer: 2316

Knoten: Stapelfelder Str./ Hauptstr./ Planstr. A
Stunde: vormittag

Wartezeiten

n-in| F+R | g-Kreis | g-e-vorh | g-e-max X Reserve Wz Qsv
Name - | /h | Pkw-E/h | Pkw-E/h | Pkw-E/h - Fz/h S -
1 | Stapelfelder Str. 1] 70 290 545 970 0,56 425 8,4 A
2 | Planstr. Sid 1] 70 310 125 953 0,13 828 4,3 A
3 | Hauptstr. 1] 70 140 665 1100 0,60 435 8,2 A
4 | Planstr. Nord 1] 70 720 280 624 0,45 344 10,4 B
Staulangen
n-in| F+R | g-Kreis | g-e-vorh | g-e-max L L-95 L-99 | QSV
Name - | /h | Pkw-E/h | Pkw-E/h | Pkw-E/h Fz Fz Fz -
1 | Stapelfelder Str. 1] 70 290 545 970 0,9 4 6 A
2 | Planstr. Sid 1] 70 310 125 953 0,1 0 1 A
3 | Hauptstr. 1] 70 140 665 1100 1,1 4 7 A
4 | Planstr. Nord 1] 70 720 280 624 0,6 2 4 B
Gesamt-Qualitatsstufe B
Gesamter Verkehr
Verkehr im Kreis
Zufluss Uber alle Zufahrten 1615 Pkw-E/h
davon Kraftfahrzeuge 1615 Fz/h
Summe aller Wartezeiten 3.8 Fz-h/h
Mittl. Wartezeit Uber alle Fz 8,4 s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazitat

Wartezeit

Staulangen
FuRRganger-Einfluss
LOS - Einstufung

KREISEL 8.1.1

Deutschland: HBS 201X (Stand: 2012)

Akcelik, Troutbeck (1991) / HBS 2009 + HBS 201X

Wu, 1997
Stuwe, 1992

HBS (Deutschland)

mit T = 3600

Ingenieurbiiro B K P

Hamburg

Seite 3




Kapazitat und mittlere Zeitverluste an Ausfahrten - mit Ful3gangereinfluss

Datei : RA 131 Kreisel n.krs
Projekt : B-Plan Rahlstedt 131 + Stapelfeld 16
Projekt-Nummer : 2316
Knoten : Stapelfelder Str./ Hauptstr./ Planstr. A
Stunde : nachmittag
Wartezeiten
n-au | F+R | Kapazitdt | g-a-vorh | g-a-max | x |Reserve mittl. Wz
Name - /h | Pkw-E/h | Pkw-E/h | Pkw-E/h - |Pkw-E/h S
1 Stapelfelder Str. 1 70 1200 525 1137 0,46 612 6
2 Planstr. Stud 1 70 1200 95 1137 0,08 | 1042 3
3 Hauptstr. 1 70 1200 680 1137 0,60 | 457 8
4 Planstr. Nord 1 70 1200 150 1137 0,13 987 4
Gesamter Verkehr
Verkehr im Kreis
Abfluss Uber alle Ausfahrten : 1450 Pkw-E/h
davon Kraftfahrzeuge : 1450 Fz/h
Summe aller Wartezeiten : 2,6 Fz-h/h
Mittl. Wartezeit Gber alle Fz © 6,4 s pro Fz
Berechnungsverfahren :
Wartezeit : Akcelik, Troutbeck (1991) / HBS 2009 + HBS 201X  mit T = 3600
FuRRganger-Einfluss : Griffith (1981)
Seite 4
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Geometrie

Datei : RA_131_Kreisel_n.krs

Projekt . B-Plan Rahlstedt 131 + Stapelfeld 16 (2316)

Knoten . Stapelfelder Str./ Hauptstr./ Planstr. A

Stunde :  nachmittag

Zeile.Bezeichnung Einheit Zuf. 1 Zuf. 2 Zuf. 3 Zuf. 4
1 Name der Zufahrt Stapelfelder Str. Planstr. Std Hauptstr. Planstr. Nord
2 Ausrichtung Grad 10 80 180 260
3 Anzahl Fahrstreifen Zufahrt | Fahrstreifen 1 1 1 1

4 Anzahl Fahrstreifen Kreis Fahrstreifen 1 1 1 1
5 Fussweglange Zufahrt m 3,5 3,5 3,5 3,5
6 Staupléatze Zufahrt Pkw-E 1 1 1 1

7 Fussweglange Ausfahrt m 4 4 4 4

9 AufRendurchmesser m 30 30 30 30
19 | Ringbreite ANN m 7 7 7 7
27 | Bypass in nachste Ausfahrt? | Fahrstreifen 0 0 0 0
28 | Kapaz. Bypass pro Spur Pkw-E/h 1400 1400 1400 1400
29 | Kapazitat der Ausfahrt Pkw-E/h 1200 1200 1200 1200
30 | Minimal-Kapazitat d. Zufahrt | Pkw-E/h 0 0 0 0

KREISEL 8.1.1

Ingenieurbiiro B K P Hamburg
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Verkehrsfluss - Diagramm als Kreis

Datei:

Projekt:
Projekt-Nummer:
Knoten:

RA 131 Kreisel _n.krs

B-Plan Rahlstedt 131 + Stapelfeld 16
2316

Stapelfelder Str./ Hauptstr./ Planstr. A

Stunde: nachmittag
0 1000 Pkw / h
— 4 : Planstr. Nord
Qa =150
Qe =60
Qc =520

/\

3 : Hauptstr.
Qa =680
Qe =395
Qc =275
1 : Stapelfelder St
Qa =525
Qe =715
Qc =55
2 : Planstr. Sud
Qa=95
Qe =280
Qc =675
Sum = 1450
Pkw
Ingenieurbiiro B K P Hamburg
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Kapazitat, mittlere Wartezeit und Stauldngen

- mit FuBgangereinfluss

Datei: RA 131 Kreisel n.krs
Projekt: B-Plan Rahlstedt 131 + Stapelfeld 16
Projekt-Nummer: 2316
Knoten: Stapelfelder Str./ Hauptstr./ Planstr. A
Stunde: nachmittag
Wartezeiten
n-in| F+R | g-Kreis | g-e-vorh | g-e-max X Reserve Wz Qsv
Name - | /h | Pkw-E/h | Pkw-E/h | Pkw-E/h - Fz/h S -
1 | Stapelfelder Str. 1] 70 55 715 1176 0,61 461 7.8 A
2 | Planstr. Sid 1] 70 675 280 659 0,42 379 9,5 A
3 | Hauptstr. 1] 70 275 395 983 0,40 588 6,1 A
4 | Planstr. Nord 1] 70 520 60 781 0,08 721 5,0 A
Staulangen
n-in| F+R | g-Kreis | g-e-vorh | g-e-max L L-95 L-99 | QSV
Name - | /h | Pkw-E/h | Pkw-E/h | Pkw-E/h Fz Fz Fz -
1 | Stapelfelder Str. 1] 70 55 715 1176 1,1 5 7 A
2 | Planstr. Sid 1] 70 675 280 659 0,5 2 3 A
3 | Hauptstr. 1] 70 275 395 983 0,5 2 3 A
4 | Planstr. Nord 1] 70 520 60 781 0,1 0 0 A
Gesamt-Qualitatsstufe A
Gesamter Verkehr
Verkehr im Kreis
Zufluss Uber alle Zufahrten 1450 Pkw-E/h
davon Kraftfahrzeuge 1450 Fz/h
Summe aller Wartezeiten 3,0 Fz-h/h
Mittl. Wartezeit Uber alle Fz 7,5 s pro Fz

Berechnungsverfahren :
Kapazitat

Wartezeit

Staulangen
FuRRganger-Einfluss
LOS - Einstufung

KREISEL 8.1.1

Deutschland: HBS 201X (Stand: 2012)

Akcelik, Troutbeck (1991) / HBS 2009 + HBS 201X

Wu, 1997
Stuwe, 1992

HBS (Deutschland)

mit T = 3600

Ingenieurbiiro B K P

Hamburg

Seite 3



Kapazitat und mittlere Zeitverluste an Ausfahrten - mit Ful3gangereinfluss

Datei : RA 131 Kreisel v.krs
Projekt : B-Plan Rahlstedt 131 + Stapelfeld 16
Projekt-Nummer : 2316
Knoten : Stapelfelder Str./ Hauptstr./ Planstr. A
Stunde : vormittag
Wartezeiten
n-au | F+R | Kapazitdt | g-a-vorh | g-a-max | x |Reserve mittl. Wz
Name - /h | Pkw-E/h | Pkw-E/h | Pkw-E/h - |Pkw-E/h S
1 Stapelfelder Str. 1 70 1200 710 1137 0,62 427 8
2 Planstr. Stud 1 70 1200 525 1137 0,46 612 6
3 Hauptstr. 1 70 1200 295 1137 0,26 | 842 4
4 Planstr. Nord 1 70 1200 85 1137 0,07 | 1052 3
Gesamter Verkehr
Verkehr im Kreis
Abfluss Uber alle Ausfahrten : 1615 Pkw-E/h
davon Kraftfahrzeuge : 1615 Fz/h
Summe aller Wartezeiten 29 Fz-h/h
Mittl. Wartezeit Gber alle Fz : 6,6 s pro Fz
Berechnungsverfahren :
Wartezeit : Akcelik, Troutbeck (1991) / HBS 2009 + HBS 201X  mit T = 3600
FuRRganger-Einfluss : Griffith (1981)
Seite 4
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Verkehrsplanerische/ -technische Untersuchung

Bebauungsplanverfahren Rahlstedt 131 in Hamburg und Stapelfeld 16 im Kreis Stormarn

Anlage 5.2

Planstral3e A/ PlanstraRe C Nord und PlanstralRe C St d

INGENIEURBURO BK P -an_2316_ABB_2_2 - Stand:14.0 3.2017- Anlage - 5.2-



Geometriedaten

Knotenpunktbezeichung : Vorlage

Kreuzung
Name der Datei : C:\Program Files\KNOSIMO5\dat\PLanA_C 1 V.EIN
Geometriedaten
Innerorts/aulerorts: in
I&ndlich/Ballungsgebiet: landl.
Hauptfahrrichtung: Nord --  Sud
Simulations-Schleifen: 99

Strom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dreiecksinsel: nein nein

Vorfahrtregelung: 7205 Z205 Z205
mehrstreifig: nein nein

Stauraum [Kfz]: 0 1 1

tg[s]: 55 6,6 6,5

tf[s]: 26 38 37

Strom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(tg und tf nach HBS (2001))

Geometriedaten

2 1
OKfz |
| oo 2
: o= 10
I D
|
1Kfz
8 9
D=
Ingenieurbiro B K P Hamburg

Bearbeiter : Bie 04.03.2017 18:37:08




Verkehrsstarke in KFZ [Kfz/h]

Knotenpunktbezeichung : Vorlage

Name der Datei

Kreuzung
: C:\Program Files\KNOSIMO5\dat\PLanA_C 1 V.EIN

Verkehrsstarke in KFZ [Kfz/h]

Intervall \ Strom

07:00 - 08:00

Intervall \ Strom

260

395 95 10 5

11

11

12

60

12

Verkehrsstérke in KFZ [Kfz/h]

2 1
A
OKfz |
| oo W 12
: oo <& 10
: D
|
1Kfz
B
8 9
C=
B=
D=
A=
Ingenieurbiro B K P Hamburg
Bearbeiter : Bie 04.03.2017 18:37:58




Mittlere Verlustzeiten [sec] (= Wartezeiten + 8 sec)

Knotenpunktbezeichung : Vorlage
Kreuzung

Name der Datei : C:\Program Files\KNOSIMO5\dat\PLanA_C 1 V.EIN

Mittlere Verlustzeiten [sec] (= Wartezeiten + 8 sec)

Intervall \ Strom 1 2 3 4 5 6 7 8
07:.00-08:00 11,3 1,7 0,0
Intervall \ Strom 1 2 3 4 5 6 7 8

0,0

10

23,8

10

11

11

12

12,3

12

Mittlere Verlustzeiten [sec] (= Wartezeiten + 8 sec)

395 260
2 1
OKfz
|
| oo "W 12 60
I 0o @& 10 5
|
: D
|
1Kfz
8 9
95 10
C=
B=
D=
A=
Ingenieurbiro B K P Hamburg

Bearbeiter : Bie 04.03.2017 18:28:52




Mittlere Ruckstauldngen [Pkw-E]

Knotenpunktbezeichung : Vorlage
Kreuzung
Name der Datei : C:\Program Files\KNOSIMO5\dat\PLanA_C 1 V.EIN

Mittlere Riickstauldngen [Pkw-E]

Intervall \ Strom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

07:00 - 08:00 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0

Intervall \ Strom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

0,1

12

Mittlere Ruickstauldngen [Pkw-E]

395 260
2 1
OKfz |
| oo @ 12 60
: 0o <@ 10 5
: D
|
1Kfz
8 9
95 10
C=
B=
D=
A=
Ingenieurbiro B K P Hamburg

Bearbeiter : Bie 04.03.2017 18:30:13




Quialitétstufe des Verkehrsablaufs (QSV)

Knotenpunktbezeichung : Vorlage
Kreuzung
Name der Datei : C:\Program Files\KNOSIMO5\dat\PLanA_C 1 V.EIN

Quialitatstufe des V erkehrsablaufs (QSV)

Intervall \ Strom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07:00 - 08:00 A A A A B A

Intervall \ Strom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Qualitétstufe des Verkehrsablaufs (QSV)

395 260
2 1
OKfz |
| oo @ 12 60
: 0o <@ 10 5
: D
|
1Kfz
8 9
95 10
C=
B=
D=
A=
Ingenieurbiro B K P Hamburg

Bearbeiter : Bie 04.03.2017 18:31:02



Geometriedaten

Knotenpunktbezeichung : Planstralie A / Planstrale C Nord
T-Einmindung
Name der Datei : C:\Program Files\KNOSIMO5\dat\PLanA_C 1 N.EIN

Geometriedaten

Innerorts/aulerorts: in

I&ndlich/Ballungsgebiet: landl.
Hauptfahrrichtung: Nord --  Sud

Simulations-Schleifen: 99

Strom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dreiecksinsel: nein nein

Vorfahrtregelung: 7205 Z205 Z205
mehrstreifig: nein nein

Stauraum [Kfz]: 0 1 1

tg[s]: 55 6,6 6,5

tf[s]: 26 38 37

Strom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(tg und tf nach HBS (2001))

Geometriedaten

2 1
OKfz :
| oo 12
: o~ 1
I D
|
1Kfz
8 9
D=
Ingenieurbiro B K P Hamburg

Bearbeiter : Bie 04.03.2017 19:01:45




Verkehrsstarke in KFZ [Kfz/h]

Knotenpunktbezeichung : Planstralie A / Planstrale C Nord
T-Einmindung
Name der Datei : C:\Program Files\KNOSIMO5\dat\PLanA_C 1 N.EIN

Verkehrsstarke in KFZ [Kfz/h]

Intervall \ Strom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

16:00 - 17:00 45 75 210 5 5 135

Intervall \ Strom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Verkehrsstérke in KFZ [Kfz/h]

2 1
OKfz |
| oo W= __ 12
: 0o <& 1
: D
|
1Kfz
8 9
C=
B=
D=
A=
Ingenieurbiro B K P Hamburg

Bearbeiter : Bie 04.03.2017 19:02:19



Mittlere Verlustzeiten [sec] (= Wartezeiten + 8 sec)

Knotenpunktbezeichung : Planstralie A / Planstrale C Nord

Name der Datei

T-Einmindung

: C:\Program Files\KNOSIMO5\dat\PLanA_C 1 N.EIN

Mittlere Verlustzeiten [sec] (= Wartezeiten + 8 sec)

Intervall \ Strom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16:00-17:00 11,6 04 0,0 00 14,7

Intervall \ Strom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

11

12

13,5

12

Mittlere Verlustzeiten [sec] (= Wartezeiten + 8 sec)

75 45
2 1
OKfz |
| oo @ 12 135
: 0o <@ 10 5
: D
|
1Kfz
8 9
210 5
C=
B=
D=
A=
Ingenieurbiro B K P Hamburg

Bearbeiter : Bie

04.03.2017 18:59:44




Mittlere Ruckstauldngen [Pkw-E]

Knotenpunktbezeichung : Planstralie A / Planstrale C Nord
T-Einmindung
Name der Datei : C:\Program Files\KNOSIMO5\dat\PLanA_C 1 N.EIN

Mittlere Riickstauldngen [Pkw-E]

Intervall \ Strom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

16:00 - 17:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Intervall \ Strom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

0,2

12

Mittlere Ruickstauldngen [Pkw-E]

75 45
2 1
OKfz |
| oo @ 12 135
: 0o <@ 10 5
: D
|
1Kfz
8 9
210 5
C=
B=
D=
A=
Ingenieurbiro B K P Hamburg

Bearbeiter : Bie 04.03.2017 19:00:33




Quialitétstufe des Verkehrsablaufs (QSV)

Knotenpunktbezeichung : Planstralie A / Planstrale C Nord
T-Einmindung
Name der Datei : C:\Program Files\KNOSIMO5\dat\PLanA_C 1 N.EIN

Quialitatstufe des V erkehrsablaufs (QSV)

Intervall \ Strom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

16:00 - 17:00 A A A A A A

Intervall \ Strom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Qualitétstufe des Verkehrsablaufs (QSV)

75 45
2 1
OKfz |
| oo @ 12 135
: 0o <@ 10 5
: D
|
1Kfz
8 9
210 5
C=
B=
D=
A=
Ingenieurbiro B K P Hamburg

Bearbeiter : Bie 04.03.2017 19:01:12



Verkehrsplanerische/ -technische Untersuchung

Bebauungsplanverfahren Rahlstedt 131 in Hamburg und Stapelfeld 16 im Kreis Stormarn

Anlage 6
Verkehrsberuhigende MalRnahmen
in der

Ortsdurchfahrt Stapelfeld

INGENIEURBURO BK P -an_2316_a - Stand:14.03.2017 - Anlage - 6 -



Verkehrsplanerische/ -technische Untersuchung

Bebauungsplanverfahren Rahlstedt 131 in Hamburg und

Stapelfeld 16 im Kreis Stormarn
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Verkehrsplanerische/ -technische Untersuchung
Bebauungsplanverfahren Rahlstedt 131 in Hamburg und Stapelfeld 16 im Kreis Stormarn

Auszug aus der digitalen Stadtgrundkarte
Flachenzuordnung - 6éffentlich / privat

A) Fahrbahnverschwenkung
B) Uberprifung Einmundungsradien

Beispiel fur eine Fahrbahnverschwenkung am westlichen Ortsrand Stapelfeld

| westl. Ortsrand

i fi

BORNEP o=
;

i -
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