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Hydraulische Berechnung

KURZBERICHT

1 Veranlassung

Innerhalb des Vorhabens Rahlstedt 131 ist eine gedrosselte Einleitung in einen dem Stapelfelder Graben
zulaufenden Graben geplant. Der Stapelfelder Graben miindet an der Landesgrenze zu Hamburg in die
Stellau. Das fir die Genehmigung der Einleitung zustandige Bezirksamt Wandsbek der Freien und Han-
sestadt Hamburg fordert eine hydraulische Betrachtung in Bezug auf die Aufnahmekapazitat des RHB
Stellau (Station-km 1+952) und des Durchlasses Wiesenredder (Station-km 1+721).

2 Grundlagen

Grundlage der Berechnung bildet das bestehende eindimensionale Stromungsmodell der Stellau vom
Stapelfelder Graben bis zur Mindung in die Wandse (MIKE11/ MIKE HYDRO) mit Stand 08/2016. Die
Betrachtung ist nach Vorgabe des Bezirksamt firr ein 30- jahrliches Ereignis zu fuhren. Die Einleitung aus
dem Gewerbegebiet wird ohne weitere Bericksichtigung von Translations- und Retentionseffekten in dem
Grabensystem oberwasserseitig der Stellau an der Mlindung des Stapelfelder Grabens modelltechnisch
beriicksichtigt. Als Randbedingung der Einleitung wird nach Vorgabe des Bezirksamtes die fur ein
50- jahrliches Ereignis bemessene Drosselung auf Grundlage der der Berechnungen der wfw nord con-
sult Ingenieurgesellschaft mbH [1] wie folgt angesetzt:

Drosselabfluss: 950 I/s
Bemessungsereignis: 60-minGtiger KOSTRA Regen; Volumen 10.367 m?

Stauvolumen Becken Gewerbegebiet: 8.410 m?

3 Ergebnis

Infolge der Einleitung erhéht sich der Wasserstand im RHB der Stellau aufgrund des eingeleiteten Volu-
mens von 28,78 mNN auf 29,32 mNN. Hiermit ist die Uberlaufschwelle (29,27 mNN) des Beckens iiber-
stromt und die Aufnahmekapazitat des Beckens berschritten. Eine Einleitung mit einem Drosselabfluss
von 950 I/s erfillt demnach nicht die Forderungen des Bezirksamtes Wandsbek.

4 Maximale Einleitung

Um das RHB Stellau nicht zu Uberlasten ist eine Drosselung des Zuflusses aus dem B-Plan Gebiet
Rahlstedt 131 von 820 I/s bei gleichem Zuflussvolumen von 10.367 m? erforderlich. Bei dieser Drosselung
kann das RHB Stellau die Einleitung aufnehmen (Wasserstand 29,27 mNN), ohne dass das Becken Uber
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die Uberlaufschwelle tritt. Es ist in diesem Fall durch den umliegenden Wall ein Freibord bis zum Uberlauf
des Beckens uber den Wall von ca. 30 cm vorhanden. Oberwasserseitig des Riickhaltebeckens wird ein
Wasserspiegelanstieg infolge der Einleitung erfolgen. Der Durchlass am Wiesenredder kann ebenfalls
diesen zusatzlichen Zufluss abfuhren, ohne dass das Bauwerk uberstromt wird. Die bereits im IST-
Zustand des HQ30 vorhandenen geringen Ausuferungen in der Flussaue werden geringfuigig groRRer, da
sich ein Wasserspiegelanstieg von 4 cm am Bauwerk Wiesenredder im Verhaltnis zum IST-Zustand in-

folge der Einleitung ergibt. Die Ergebnisse werden in dem folgenden Langsschnittes als Wasserspiegel-

hohen dargestellt.
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—Sohlhéhe 4+ Wehr/Sohlabsturz
----- Bdschung links HQ 30 mit Einleitung HQ 50, Drosselabfluss 820 I/s
----- Boschung rechts HQ30 IST

< Bauwerksunter- und Oberkante

Abbildung 1: Langsschnitt HQ30, Vergleich IST-Zusta  nd und Zustand nach Einleitung HQ 50
(Drosselabfluss 820 I/s) Rahlstedt 131

Anlagen

A 1-01 — Ubersichtsplan 1:5.000
Quellen

[1] Bauvorhaben Victoria Park NORD / Minerva Park, Bemessung von Regenrlickhalteraumen ge-
malk DWA A-117, wfw nord consult Ingenieurgesellschaft mbH, 31.08.2016
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